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Elementy urzqdzeh wskazujqcych 

Model wyposazony w ptytke dotykowq 
TouchPad 




Opisy elementow ptytki dotykowej TouchPad 



Pozycja Element 


Opis 


O Ptytka dotykowa TouchPad 


Umozliwia przesuwanie kursora, a takze 
zaznaczanie oraz aktywowanie obiektow na 
ekranie. Moze zostac skonfigurowana do 
wykonywania innych funkcji myszy, takich jak 
przewijanie, zaznaczanie i klikanie dwukrotne. 


© Lewy i prawy przycisk 
plytki TouchPad 


Petniq te same funkcje, co lewy i prawy 
przycisk myszy zewnetrznej. 
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Elementy komputera 



Model wyposazony w oba typy urzqdzeh 
wskazujqcych 




Opisy elementow urzqdzeh wskazujqcych 



Pozycja 


Element 


Opis 


o 


Drazek wskazujacy 


Umozliwia przesuwanie kursora, 
a takze zaznaczanie oraz 
aktywowanie obiektow na ekranie. 


© 


Lewi i prawy przycisk drqzka 
wskazujacego 


Petniq te same funkcje, co lewy i prawy 
przycisk myszy zewnetrznej. 


© 


Ptytka dotykowa Touch Pad 


Umozliwia przesuwanie kursora, 
a takze zaznaczanie oraz aktywowanie 
obiektow na ekranie. Moze zostac 
skonfigurowana do wykonywania 
innych funkcji myszy, takich jak 
przewijanie, zaznaczanie i klikanie 
dwukrotne. 


o 


Lewy i prawy przycisk ptytki 
Touch Pad 


Petnia^ te same funkcje, co lewy i prawy 
przycisk myszy zewnetrznej. 
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Elementy na plycie gornej komputera 




Opisy elementow na ptycie gornej komputera 
Pozycja Element Opis 

O Przycisk zasilania* Kiedy komputer jest: 

■ wyt^czony — krotkie nacisniecie 
powoduje wtqczenie komputera. 

■ w trybie wstrzymania — krotkie 
nacisniecie i zwolnienie powoduje 
wyprowadzenie komputera z trybu 
wstrzymania. 

■ w trybie hibernacji — krotkie nacisniecie 
i zwolnienie powoduje wyprowadzenie 
komputera z trybu hibernacji. 

Jezeli system nie odpowiada i nie mozna uzyc 
standardowej procedury zamykania systemu 
Windows, nacisniecie przycisku zasilania 
i przytrzymanie go przez 5 sekund powoduje 
wytqczenie komputera. 

*W tabeli zostaty wymienione ustawienia domyslne. Informacje na temat 
programowania funkcji przycisku zasilania oraz korzystania z trybow wstrzymania 
i hibernacji mozna znalezc w zamieszczonym na dysku CD Biblioteka 
z dokumentacjq Podr§czniku oprogramowania (rozdziat „Zasilanie"). 
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Elementy komputera 



Opisy elementow na ptycie gornej komputera (ciqg dalszy) 
Pozycja Element Opis 

© Przyciski Quick Launch Umozliwiajq dostep do czesto uzywanych 

Buttons (3) funkcji za pomocq jednego nacisniecia 

przycisku. 

■ Przycisk QuickLock (lewy) - powoduje 
wytaczenie klawiatury i urzadzenia 
wskazujacego oraz wygaszenie 
wyswietlacza. 

■ Przycisk wtaczania/wytaczania 
komunikacji bezprzewodowej 
(srodkowy) - umozliwia wtaczanie 

i wytaczanie zintegrowanych urzadzeri 
bezprzewodowych komputera. 

■ Przycisk Tryb prezentacji (prawy) - 
umozliwia zamiane trybow 
prezentacji. 

Przed wtaczeniem zintegrowanego 
urzadzenia WLAN lub Bluetooth 
za pomocq przycisku 
wtaczania/wytaczania komunikacji 
bezprzewodowej i probq nawiazania 
potaczenia nalezy najpierw 
sprawdzic, czy urzadzenie WLAN 
lub Bluetooth zostato wtaczone 
w oprogramowaniu oraz czy swieci 
sie wskaznik wtaczenia/wytaczenia 
komunikacji bezprzewodowej. 
Wiecej informacji mozna znalezc w czesci 
„Uzywanie przyciskow Quick Launch 
Buttons" w rozdziale 2 tego podrecznika. 



© 


Klawisze funkcyjne 


Umozliwiajq wykonywanie czesto 
uzywanych funkcji systemowych (po 
nacisnieciu w kombinacji z klawiszem Fn). 


0 


Klawisz aplikacji 


Wyswietla menu podreczne dla 
obiektow znajdujacych sie pod kursorem. 


© 


Wgtebienia na zasuwki 

zwalniajace 

wyswietlacz 


Zapobiegajq samoczynnemu otwieraniu 
sie zamknietego wyswietlacza. 
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Elementy komputera 



Opisy elementow na ptycie gornej komputera (ciqg dalszy) 



rOZyCjd 




Opis 


© 


Klawisz z logo firmy 
Windows 


Umozliwia wyswietlenie menu Start 
systemu Windows. 




Klawisz Fn 


Umozliwia wykonywanie czesto 
uzywanych funkcji systemowych (po 
nacisnieciu w kombinacji z klawiszem 
funkcyjnym lub esc). 


Nie 

pokazano 


Komora pamieci 
(nie pokazano — 
znajduje sie pod 
klawiaturaj 


Zawiera jedno gniazdo pamieci 
podstawowej (obsadzone) i jedno gniazdo 
rozszerzenia pamieci. 
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Elementy komputera 



Wskazniki 




Opisy wskaznikow 



Pozycja 


Element 


Opis 


o 


Num lock 


Wtaczony: funkcja num lock jest 
aktywna lub wbudowany blok klawiszy 
numerycznych jest wtaczony. 


© 


Caps lock 


Wtaczony: funkcja caps lock jest aktywna. 


© 


Scroll lock 


Wtaczony: funkcja scroll lock jest aktywna. 


0 


Wtacze n i e/wytaczen i e 

komunikacji 

bezprzewodowej 


Wtaczony: zintegrowane urzqdzenie 
bezprzewodowe zostato wtaczone. 
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Elementy komputera 



Opisy wskaznikow (ciqg dalszy) 
Pozycja Element Opis 



© Zasilanie/Wstrzymanie 



© Bateria 



© Podstawowy dysk twardy 



© MultiBay 



Wtaczony: zasilanie jest wtaczone. 
Miga: komputer znajduje sie w stanie 
wstrzymania. 

<^ Wskaznik zasilania/wstrzymania 
miga rowniez wtedy, gdy pakiet 
baterii, ktory jest jedynym zrodtem 
zasilania komputera, osiqga 
krytycznie niski poziom 
natadowania. Wskaznik wytacza 
sie po wprowadzeniu systemu do 
trybu hibernacji lub zamknieciu go. 

Wtaczony: pakiet baterii jest w trakcie 
tadowania. 

Miga: pakiet baterii, ktory jest jedynym 
zrodtem zasilania komputera, osiqgnat 
niski poziom natadowania. Gdy 
natadowanie baterii osiqga krytycznie 
niski poziom, wskaznik zaczyna migac 
szybciej. 

Wtaczony: komputer korzysta z dysku 
twardego znajdujqcego sie we wnece 
dysku twardego. 

Wtaczony: komputer korzysta z napedu 
umieszczonego we wnece MultiBay. 
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Elementy komputera 



Elementy z lewej strony komputera 




Opisy elementow z lewej strony komputera 



Pozycja 


Element 


Opis 


o 


Wyjsciowe gniazdo 
dzwiekowe 


Umozliwia podtaczenie opcjonalnych 
zasilanych gtosnikow stereofonicznych, 
stuchawek, zestawu 
stuchawkowo-mikrofonowego lub 
gtosnikow telewizyjnych — urzadzenia 
te emitujq dzwiek systemowy. 


© 


Gniazdo mikrofonowe 


Umozliwia podtaczenie opcjonalnego 
mikrofonu monofonicznego. 


© 


Wneka dysku twardego 


Zawiera podstawowy dysk twardy. 


0 


Gniazdo urzqdzenia 
MultiBay 


Jest przeznaczone na urzqdzenie 
MultiBay. 
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Elementy komputera 



Elementy z prawej strony komputera 




Opisy elementow z prawej strony komputera 



Pozycja 


Element 


Opis 


o 


Gniazdo baterii 


Jest przeznaczone na baterie gtownq. 


© 


Gniazdo karty Secure 
Digital (SD) 


Akceptuje karty pamieci SD. 


© 


Gniazda kart PC Card (2) 


Obstugujq 32-bitowe karty PC Card 
typu Type I, Type II lub Type III 
(CardBus) oraz 16-bitowe karty PC Card. 

W niektorych modelach 
komputera jedno z gniazd 
karty PC Card moze 
bye zastapione fabrycznie 
zainstalowanym czytnikiem 
Smart Card Reader (czytnik 
kart inteligentnych). 


0 


Gniazdo telefoniczne RJ-1 1 


Umozliwia podtqezenie kabla 
modemowego. 
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Elementy komputera 



Opisy elementow z prawej strony komputera (ciqg dalszy) 
Pozycja Element Opis 



© Komora urzqdzenia 

Bluetooth 



Jest przeznaczona na urz^dzenie 
bezprzewodowe Bluetooth. 

<^ Urzqdzenie Bluetooth jest 
dopuszczone do uzytku tylko 
w niektorych krajach. 



© Gniazdo kabla Umozliwia przymocowanie do 

zabezpieczajacego komputera kabla zabezpieczajqcego. 

/\ Rozwiazania zabezpieczajace 
petniq funkcje odstraszajqcq. 
Rozwiazania te nie 
zapobiegajq niewtasciwemu 
uzyciu czy kradziezy produktu. 



7-70 



Instrukcja obsfogi 



Elementy komputera 



Elementy z przodu komputera 




Opisy elementow z przodu komputera 



Pozycja 


Element 


Opis 


o 


Port podczerwieni 


Umozliwia komunikacje 
bezprzewodowq mie dzy komputerem 
a opcjonalnym urzqdzeniem zgodnym 
ze standardem IrDA. 


© 


Przycisk wyciszania 


Wtqczony: wycisza dzwiek systemowy. 
Nacisniecie przycisku i wyciszenie 
dzwieku powoduje wtaczenie wskaznika. 


© 


Przyciski regulacji 
gtosnosci 


Umozliwiajqzwiekszaniei zmniejszanie 
poziomu dzwieku systemowego. Aby 
zwiekszyc poziom dzwieku, nalezy 
nacisnac przycisk zwiekszania 
gtosnosci. Aby zmniejszyc poziom 
dzwieku, nalezy nacisnac przycisk 
zmniejszania gtosnosci. 


0 


Zasuwka zwalniajaca 
wyswietlacz 


Umozliwia otwieranie komputera. 
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Elementy komputera 



Opisy elementow z przodu komputera (ciqg dalszy) 



Pozycja Element 


Opis 


© Gtosniki (2) 


Emitujq dzwiek systemowy. 


© Antena urzadzenia 


Stuzy do bezprzewodowej transmisji 


bezprzewodowego 


danych (nie pokazana, umieszczona 




z dowolnej strony wyswietlacza). 



/j\ Wystawienie na dziatanie promieniowania o czestotliwosci radiowej. 
Emitowana moc wyjsciowa tego urzadzenia jest nizsza niz limity 
promieniowania o czestotliwosci radiowej ustalone w normie FCC. 
Niemniej jednak urzqdzenie powinno bye uzywane w sposob 
minimalizujqcy jego potencjalny kontakt z cztowiekiem podczas 
normalnej obstugi. Aby uniknac przekroczenia limitow promieniowania 
o czestotliwosci radiowej okreslonych w normie FCC, nalezy zadbac 
o to, aby odlegtosc cztowieka od anteny nie byta mniejsza niz 20 cm 
(8 cali) podczas normalnej obstugi, nawet gdy wyswietlacz jest zamkniety. 
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Elementy komputera 



Elementy z tylu komputera 




Opisy elementow z tytu komputera 



Pozycja 


Element 


Opis 


o 


Gniazdo zasilania 


Umozliwia podtaczenie zasilacza pradu 
przemiennego lub opcjonalnego 
zasilacza/tadowarki samochodowej, lub 
zasilacza uzywanego w samolotach. 


© 


Ztacze szeregowe 


Umozliwia podtqczanie opcjonalnych 
urzadzeri szeregowych. 


© 


Ztacze rownolegte 


Umozliwia podtqczanie opcjonalnych 
urzadzeri rownolegtych, takich jak 
zewnetrzna wneka napedu dyskietek 
lub drukarka. 




Gniazdo sieciowe RJ-45 


Umozliwia podtaczenie kabla sieciowego. 


© 


Ztacze USB 


Umozliwia podtqczanie do komputera 
urzadzeri zgodnych ze standardami 
USB 1.1 i 2.0 (za pomocq 
standardowego kabla USB). 


© 


Ztacze USB z wtasnym 
zasilaniem 


Umozliwia podtqczanie do komputera 
urzadzeri zgodnych ze standardami 



USB 1.1 i 2.0 (za pomocq standardowego 
kabla USB) lub opcjonalnej wneki 
zewnetrznej MultiBay (za pomocq kabla 
USB MultiBay z zasilaniem). 
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Elementy komputera 



Opisy elementow z tytu komputera (ciqg dalszy) 



Pozycja Element 


Opis 


O Ztacze monitora 


Umozliwia podtaczenie opcjonalnego 


zewnetrznego 


monitora zewnetrznego lub rzutnika do 




przezroczy. 


© Gniazdo S-Video 


Umozliwia podtaczanie opcjonalnych 
urzadzeri S-Video, takich jak telewizor, 
magnetowid VCR, kamera wideo, 
rzutnik do przezroczy czy karta 
przechwytywania sygnatu wizyjnego. 



© Otwor wentylacyjny Umozliwia chtodzenie wewnetrznych 

wylotowy elementow komputera. 



Aby zapobiec przegrzaniu 
komputera, 

otworow wentylacyjnych nie 
nalezy w zaden sposob 
zastaniac. Uzywanie komputera 
na miekkiej powierzchni, na 
przyktad na poduszce, kocu, 
pledzie czy grubej odziezy, 
moze spowodowac zablokowanie 
doptywu powietrza. 
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Elementy komputera 



Elementy na spodzie komputera 




Opisy elementow na spodzie komputera 



Pozycja 


Element 


Opis 


o 


Ztacze dokowania 


Umozliwia podtaczenie komputera do 
opcjonalnego replikatora portow lub 
zaawansowanego replikatora portow. 


© 


Sruby dostepu 
do klawiatury (2) 


Umozliwiajq zdjecie klawiatury w celu 
uzyskania dostepu do pamieci systemowej. 


© 


Otwor wentylacyjny wlotowy 


Umozliwia chtodzenie wewnetrznych 
elementow komputera. 

/\ Aby zapobiec przegrzaniu sie 
komputera, otworow 
wentylacyjnych nie nalezy 
w zaden sposob zastaniac. 
Uzywanie komputera na miekkiej 
powierzchni, na przyktad na 
poduszce, kocu, pledzie czy 
grubej odziezy, moze spowodowac 
zablokowanie doptywu powietrza. 


0 


Zasuwka zwalniajqca 
baterie 


Zwalnia gtowny pakiet baterii z wneki 
na baterie. 
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Elementy komputera 



Opisy elementow na spodzie komputera (ciqg dalszy) 


Pozycja Element 


Opis 


© Wneka na baterie 


Jest przeznaczona na gtowny pakiet 
baterii. 


© Sruba zabezpieczajaca 
dysk twardy 


Zabezpiecza dysk twardy. 


© Zasuwka zwalniajaca 
wneki MultiBay 


Zwalnia urzadzenie z wneki MultiBay. 


© Wkret mocujacy dysk 
twardy 


Mocuje dysk twardy. 


© Komora MiniPCI 


Jest przeznaczona na opcjonalne 



bezprzewodowe urzadzenie sieci 
lokalnej lub ISDN. 

/\ Norma FCC nie zezwala na 
uzywanie w tym komputerze 
urzadzeri w standardzie 
MiniPCI bez homologacji. 
Zainstalowanie 
nieobstugiwanego urzadzenia 
MiniPCI moze spowodowac 
nieprawidtowq prace 
komputera i pojawianie sie 
komunikatow ostrzegawczych. 
Aby wznowic poprawnq prace 
komputera, nalezy usunac 
urzadzenie bez homologacji. 
Jesli komunikat ostrzegawczy 
wyswietla btad urzadzenia 
MiniPCI, nalezy skontaktowac 
sie z centrum obstugi 
klientow HP. 
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Elementy komputera 



Etykiety 




Opisy etykiet 

Pozycja Element Opis 

O Etykieta systemu Zawiera informacje o przepisach 

zwiazanych z komputerem. 

^ Znajdujacy sie na etykiecie 
systemu numer seryjny 
umozliwia identyfikacje 
komputera. Jego podanie jest 
niezbedne przy kontaktowaniu 
sie pomocq technicznq. 



© Etykieta Certyfikatu Zawiera klucz produktu (Product Key), 

Autentycznosci (COA) potrzebny przy aktualizacji systemu 

operacyjnego lub rozwiqzywaniu 
zwiazanych z nim problemow. 
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Opisy etykiet (ciqg dalszy) 



Pozycja Element 



Etykieta bezprzewodowej 
sieci lokalnej 



Opis 

Zawiera informacje o uregulowaniach 
prawnych dotyczacych bezprzewodowego 
urzadzenia sieci lokalnej, ktorejest 
dostepne w niektorych modelach 
komputera. 

Informacje te mogq bye wazne 
przy korzystaniu 
z bezprzewodowego 
urzadzenia sieci lokalnej 
podczas podrozy zagranicznych. 



Etykieta modemu 



Wymienione sq na niej kraje, w ktorych 
modem zostat dopuszczony do uzytku. 

Informacje te mogq bye wazne 
przy korzystaniu z modemu 
podczas podrozy zagranicznych. 



© Etykieta Bluetooth Zawiera informacje o uregulowaniach 

prawnych dotyczacych urzadzenia 
Bluetooth, ktoryjest dostepny 
w niektorych modelach komputera. 

^ Informacje te mogq bye wazne 
przy korzystaniu z urzadzenia 
Bluetooth podczas podrozy 
zagranicznych. 

Opcja Bluetooth nie jest 
obstugiwana we wszystkich 
krajach. 
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2 

Urzqdzenia wskazujqce 

i klawiatura 



Uzywanie urzqdzeh wskazujqcych 

Zgodnie z ustawieniami domyslnymi drazek wskazujacy i plytka 
dotykowa TouchPad mogq bye uzywane zamiennie. 





T 


1 


i II 






f-W-J 


ill 

j 






Elementy urzqdzeh wskazujqcych 



Pozycja 


Element 


Opis 


o 


Drazek wskazujacy 


Umozliwia przesuwanie kursora, a takze 
zaznaczanie oraz aktywowanie 
obiektow na ekranie. 


© 


Lewi i prawy przycisk 
drazka wskazuj^cego 


Petniq te same funkeje, co lewy i prawy 
przycisk myszy zewnetrznej. 
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Elementy urzgdzeri wskazujgcych (ciqg dalszy) 



Pozycja Element 



Opis 



Ptytka dotykowa 
TouchPad 



Umozliwia przesuwanie kursora, a takze 
zaznaczanie oraz aktywowanie 
obiektow na ekranie. Moze zostac 
skonfigurowana do wykonywania innych 
funkcji myszy, takich jak przewijanie 
i klikanie dwukrotne. 



0 Lewy i prawy przycisk 

ptytki TouchPad 



Petniq te same funkcje, co lewy i prawy 
przycisk myszy zewnetrznej. 
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Uzywanie drqzka wskazujqcego 

Aby przesunqc kursor za pomocq drqzka wskazujqcego, 
nalezy przechylic drqzek w zqdanym kierunku. 
Przyciskow drqzka wskazujqcego uzywa sie doktadnie 
tak samo, jak przyciskow myszy zewnetrznej. 

Aby wymienic nasadke drqzka wskazujqcego: 

1 . Wylqcz komputer. 

2. Delikatnie sciqgnij zuzytq nasadke z drqzka wskazujqcego. 

3. Umiesc na drqzku nasadke zamiennq. 



Nasadka zamienna nie wchodzi w sklad wyposazenia komputera. 




Uzywanie plytki dotykowej TouchPad 

Aby przesunqc wskaznik za pomocq ptytki dotykowej TouchPad, 
nalezy przesunqc palec po plytce w zqdanym kierunku. 
Przyciskow ptytki TouchPad uzywa sie doktadnie tak samo, jak 
przyciskow myszy zewnetrznej. 
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Uzywanie myszy zewnetrznej 

Mysz zewnetrznq USB mozna podlaczyc do komputera za 
pomocajednego ze zlaczy USB na panelu tylnym. Mysz 
zewnetrznq PS/2 lub USB mozna podlaczyc za pomocq zlaczy 
opcjonalnego zaawansowanego replikatora portow. 

Ustawianie preferencji urzqdzenia 
wskazujqcego 

Za pomocq apletu Wtasciwosci: Mysz w Panelu sterowania 
systemu Windows mozna zmieniac nastepujace ustawienia 
urzadzeri wskazujacych: 

■ Wlaczanie i wylaczanie urzadzeri wskazujacych 
(domyslnie wlaczone). 

■ Mozliwosc stukania w plytke dotykowq TouchPad — 
jednokrotne stukniecie w plytk§ powoduje zaznaczenie obiektu, 
dwukrotne stukniecie w plytk§ jest odpowiednikiem klikniecia 
dwukrotnego lewym przyciskiem myszy (domyslnie wylaczone) 

■ Funkcja Edge Motion, umozliwiajaca kontynuowanie 
przesuwania kursora, nawet jesli palec dotarl juz do krawedzi 
plytki dotykowej TouchPad (domyslnie wylaczone). 

■ Funkcja Palm Check, zabezpieczajaca przed przesunieciem 
wskaznika w wyniku przypadkowego dotkniecia plytki 
TouchPad podczas pisania (domyslnie wylaczone). 

W oknie Wtasciwosci: Mysz dostepne sq rowniez inne 
preferencje (np. opcje szybkosci i sladu wskaznika). 

Aby otworzyc okno Wtasciwosci: Mysz, nalezy: 

■ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Ustawienia > Panel sterowania > ikone Mysz. 

■ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > Panel 
sterowania > kategorie Drukarki i inny sprzet > ikone Mysz. 
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Uzywanie skrotow klawiaturowych 
oraz klawiszy skrotu 

Skroty klawiaturowe i klawisze skrotu to zaprogramowane 
kombinacje klawisza Fn z innymi klawiszami, umozliwiajace 
wykonywanie najczesciej uzywanych funkcji systemowych. 

Potozenie klawisza Fn i klawiszy 
funkcyjnych 




Pozycja 


Element 


O 


Klawisz Fn 


© Klawisze funkcyjne 



■ Skrot klawiaturowy jest kombinacje klawisza Fn z jednym 
z klawiszy funkcyjnych. Funkcje dostepne za pomocq 
skrotow klawiaturowych sq reprezentowane przez ikony na 
klawiszach funkcyjnych. 

■ Klawisz skrotu to kombinacja klawisza Fn i drugiego 
klawisza, innego niz klawisz funkcyjny. 
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Znaczenie skrotow klawiaturowych 
i klawiszy skrotu 



Funkcja 


Kombinacja klawiszy 
aktywujaca funkcje 


Kombinacja klawiszy 
dezaktywujaca funkcje 


Uruchamianie trybu 
wstrzymania 


Fn+F3 


Przycisk zasilania 


Przetaczanie obrazu 
miedzy wyswietlaczem 
komputera 

c\ 7Pwnptr7n\/m 

CI i-UVv M1pLl£_llylll 

urzqdzeniem 
wyswietlajacym 


Fn+F4 


Fn+F4 


Wyswietlanie informacji 
o bateriach 


Fn+F8 


Fn+F8 


Zmniejszanie jasnosci 
ekranu 


Fn+F9 


nie dotyczy 


Zwiekszanie jasnosci 
ekranu 


Fn+F10 


nie dotyczy 


Wyswietlanie informacji 
o systemie 


Fn+esc 


Fn+esc 



Uruchamianie trybu wstrzymania (Fn+F3) 

■ Jesli komputer jest wtqczony, nacisniecie skrotu 
klawiaturowego Fn+F3 powoduje uruchomienie trybu 
wstrzymania. Przejscie komputera do tego trybu powoduje 
zapisanie danych w pamieci o dostepie swobodnym (RAM), 
wygaszenie ekranu i zmniejszenie ilosci energii zuzywanej 
przez komputer. Kiedy komputer jest w trybie wstrzymania, 
wskaznik zasilania/wstrzymania miga. 

■ Aby wyprowadzic komputer z trybu wstrzymania, nalezy 
nacisnqc na krotko przycisk zasilania. 

Skrot klawiaturowy Fn+F3 zostai zaprogramowany fabrycznie na 
wprowadzanie komputera do trybu wstrzymania. 
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Funkcja skrotu klawiaturowego Fn+F3 (w systemie Windows 
okreslana mianem „przycisk wstrzymania") moze zostac zmieniona. 
Skrot Fn+F3 moze na przyklad wprowadzac komputer do trybu 
hibemacji, zamiast uruchamiac tryb wstrzymania. Wiecej informacji 
na temat stanu wstrzymania, hibernacji i modyfikowania funkcji 
skrotu Fn+F3 mozna znalezc na dysku CD Biblioteka z dokumentacjq 
w Podrqczniku oprogramowania (rozdzial „Zasilanie"). 

Przetqczanie wyswietlania obrazu (Fn+F4) 

Skrot Fn+F4 sluzy do przelaczania obrazu pomiedzy urzadzeniami 
wyswietlajacymi podlaczonymi do zlacza monitora zewnetrznego 
lub gniazda S -Video komputera. Jesli na przyklad do komputera 
podlaczony jest monitor zewnetrzny, naciskanie skrotu Fn+F4 
powoduje przetqczanie obrazu pomiedzy wyswietlaczem komputera, 
monitorem zewnetrznym i jednoczesnym wyswietlaniem na 
wyswietlaczu komputera i na monitorze zewnetrznym. 

Wiekszosc monitorow zewnetrznych odbiera dane wizyjne 
z komputera przy uzyciu standardu zewnetrznego VGA. Skrot 
Fn+F4 umozliwia rowniez przetqczanie obrazu pomiedzy innymi 
urzadzeniami odbierajqcymi te dane z komputera. 

Ponizej wymieniono piec typow transmisji danych wizyjnych 
obstugiwanych za pomocq skrotu Fn+F4, wraz z przyktadowymi 
urzqdzeniami, ktore z nich korzystaja; 

■ LCD (wyswietlacz komputera) 

■ Zewnetrzne VGA (wiekszosc monitorow zewnetrznych) 

■ S-Video (telewizory, kamery wideo, magnetowidy VCR i karty 
przechwytywania sygnatu wizyjnego z gniazdami S-Video) 

■ Zespolony sygnat wizyjny (telewizory, kamery wideo, 
magnetowidy VCR i karty przechwytywania sygnatu wizyjnego 
z wejsciowymi gniazdami zespolonego sygnatu wizyjnego) 

■ DVI-D (monitory zewnetrzne z obsluga interfejsu DVI-D) 



Urzqdzenia DVI-D korzystajace z zespolonego sygnatu wizyjnego 



mogq zostac podlaczone do komputera tylko po uprzednim 
zadokowaniu go w opcjonalnym zaawansowanym repnkatorze portow. 
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Wyswietlanie poziomu natadowania 
baterii (Fn+F8) 



Nacisniecie skrotu Fn+F8 powoduje wyswietlenie informacji 

0 poziomie natadowania wszystkich zainstalowanych pakietow baterii. 
Wskaznik informuje, ktore pakiety baterii aktuainie wykorzystywane 
oraz o ilosci energii pozostalej w kazdym z pakietow. 

Polozenia pakietow baterii okreslane przez kolejne numery: 

■ 1 — glowny pakiet baterii. 

■ 2 — pakiet baterii we wnece MultiBay. 

Zmniejszanie jasnosci ekranu (Fn+F9) 

Skrot Fn+F9 siuzy do zmniejszania jasnosci ekranu. Nacisniecie 

1 przytrzymanie klawiszy tworzacych skrot powoduje piynnq 
regulacje jasnosci. 

Zwifkszanie jasnosci ekranu (Fn+FlO) 

Skrot Fn+F10 siuzy do zwiekszania jasnosci ekranu. Nacisniecie 
i przytrzymanie klawiszy tworzacych skrot powoduje plynnq 
regulacje jasnosci. 

Wyswietlanie informacji o systemie (Fn+esc) 

Nacisniecie klawiszy skrotu Fn+esc powoduje wyswietlenie 
informacji o skladnikach sprzetowych systemu oraz numerach 
wersji oprogramowania. Ponowne nacisniecie klawiszy skrotu 
Fn+esc powoduje usuniecie informacji o systemie z ekranu. 



gjs. Systemowa data BIOS to numer wersji systemowej pamieci 



ROM. Data BIOS moze bye wyswietlana w formacie dziesietnym 




(np. 10/19/2002 F.07). 
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Uzywanie skrotow klawiaturowych oraz 
klawiszy skrotu na klawiaturach zewn$ trznych 



W ponizszej tabeli opisano sposob uzy wania skrotow klawiaturowych 
i klawiszy skrotu na klawiaturze zewn^trznej : 



Klawisze komputera 


Klawisze klawiatury zewnetrznej 


Fn+esc 


scroll lock+scroll lock+esc 


Fn+F8 


scroll lock+scroll lock+F8 
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Uzywanie przyciskow 
Quick Launch Buttons 

Trzy przyciski Quick Launch Buttons umozliwiajq wykonywanie 
czesto uzywanych funkcji za pomoca^ jednego nacisniecia przycisku. 




Przyciski Quick Launch Buttons 
Pozycja Element Opis 



O Przycisk Powoduje wytqczenie klawiatury i urzqdzenia 

QuickLock wskazujqcego oraz wygaszenie wyswietlacza. Aby 

mozliwe byto uzycie funkcji QuickLock, konieczne 
jest wczesniejsze ustawienie hasta i wybranie 
preferencji. Dodatkowe informacje mozna znalezc 
w zamieszczonym na dysku CD Biblioteka 
z dokumentacjq Podr§czniku oprogramowania 
(rozdziat „Zabezpieczenia"). 



© Przycisk Umozliwia wtaczanie i wytaczanie urzqdzenia 

wtqczania/wytqc bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN) lub opcjonalnego 

zania komunikacji urzqdzenia Bluetooth (jezeli urzqdzenia te zostaty 

bezprzewodowej wtqczone w oprogramowaniu narzedziowym). 



© Przycisk Tryb Powoduje wprowadzenie komputera do trybu prezentacji, 

prezentacji w ktorym nastepuje otwarcie zdefiniowanej przez 

uzytkownika aplikacji, folderu, pliku lub witryny sieci 
Web. Obraz jest wyswietlany jednoczesnie na ekranie 
komputera i na urzqdzeniu zewnetrznym podtqczonym 
do komputera lub do opcjonalnego replikatora portow. 
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Uzywanie bloku klawiszy numerycznych 

Komputer zostal wyposazony we wbudowany blok klawiszy 
numerycznych, ale mozliwe jest tez uzywanie opcjonalnej 
zewnetrznej klawiatury numerycznej lub opcjonalnej klawiatury 
zewnetrznej z blokiem klawiszy numerycznych. 

Korzystanie z wbudowanego bloku 
klawiszy numerycznych 

Klawiszy wbudowanego bloku klawiszy numerycznych (jest ich 15) 
mozna uzywac tak jak klawiszy zewnetrznej klawiatury numerycznej. 
Po wlaczeniu wbudowanego bloku klawiszy numerycznych kazdy 
klawisz pelni funkcje opisanq za pomocq ikony w jego prawym 
gornym rogu. 



_ X 




Elementy wbudowanego bloku klawiszy numerycznych 



Pozycja 


Element 


o 


Wskaznik num lock 


© Klawisz num Ik 


© Wbudowany blok klawiszy numerycznych 


o 


Klawisz Fn 
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Wtqczanie i wytqczanie wbudowanego bloku 
klawiszy numerycznych 

Aby wlaczyc wbudowany blok klawiszy numerycznych, nalezy 
nacisnac klawisze skrotu Fn+num Ik. Wlaczy sie wskaznik num 
lock. Aby przywrocic klawiszom ich standardowe funkcje, nalezy 
ponownie nacisnac klawisze skrotu Fn+num Ik. 



Sfev. Wbudowany blok klawiszy numerycznych nie moze zostac wlaczony, 



jesli do komputera (lub do opcjonalnego replikatora portow) 
zostala podlaczona zewnetezna klawiatura lub klawiatura numeryczna. 



Przetqczanie funkcji klawiszy wbudowanego bloku 
klawiszy numerycznych 

Standardowe i numeryczne funkcje klawiszy wbudowanego 
bloku klawiszy numerycznych mozna przelaczac tymczasowo za 
pomocq klawisza Fn lub kombinacji Fn+shift. 

■ Aby zmienic funkcje klawisza bloku klawiszy numerycznych 
(gdy blok klawiszy jest wylaczony), nalezy nacisnac 

i przytrzymac klawisz Fn, a nastepnie nacisnac zqdany klawisz. 

■ Aby uzywac tymczasowo klawiszy bloku klawiszy 
numerycznych jako klawiszy standardowych (przy 
wlaczonym bloku klawiszy), nalezy: 




□ Nacisnac i przytrzymac klawisz Fn, aby pisac malymi 
literami. 



□ Nacisnac i przytrzymac klawisze Fn+Shift, aby pisac 
wielkimi literami. 
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Uzywanie zewnetrznej klawiatury 
numerycznej 

Wiekszosc klawiszy zewnftrznej klawiatury numerycznej pelni 
inne funkcje w zaleznosci od tego, czy tryb num lock jest wlaczony, 
czy wylaczony. Na przyklad: 

■ Gdy tryb num lock jest wlaczony, wiekszosc klawiszy sluzy 
do wprowadzania liczb. 

■ Gdy tryb num lock jest wylaczony, wiekszosc klawiszy pelni 
funkcje klawiszy ze strzalkami, a takze klawiszy page up 

i page down. 

Jesli wlaczony jest tryb num lock zewnetrznej klawiatury numerycznej, 
wskaznik num lock na komputerze jest wlaczony. Jesli natomiast 
tryb num lock zewnetrznej klawiatury numerycznej jest wylaczony, 
wskaznik num lock na komputerze jest wylaczony. 

Jesli do komputera jest podlaczona zewnetrzna klawiatura 
numeryczna, wlaczenie wbudowanego bloku klawiszy numerycznych 
jest niemozliwe. 

Wtqczanie i wytqczanie trybu num lock podczas pracy 

Aby wlaczyc lub wylaczyc tryb num lock zewnetrznej klawiatury 
numerycznej podczas pracy, nalezy nacisnac klawisz num Ik tej 
klawiatury (nie klawiatury wewnetrznej). 

Wtqczanie i wytqczanie trybu num lock podczas 
uruchamiania komputera 

Uruchamianie komputera z podlaczonq zewnetrznq klawiatury 
numeryczny w trybie num lock mozna ustawic w programie 
Computer Setup. Wiecej informacji na temat korzystania z programu 
Computer Setup mozna znalezc w zamieszczonym na dysku CD 
Biblioteka z dokumentacjq Podrgczniku oprogramowania 
(rozdzial „Program Computer Setup"). 
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Aby ustawic opcje uruchamiania komputera z wlaczonq 
zewnetrznq klawiaturq numeryczna; 

1 . Wlacz lub uruchom ponownie komputer. 

2. Gdy w lewym dolnym rogu ekranu pojawi sie odpowiedni 
komunikat (F10 = ROM Based Setup), nacisnij klawisz F10. 

□ Aby zmienic jezyk, nacisnij klawisz F2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, nacisnij 
klawisz F1. 

3. Wybierz menu Advanced (Zaawansowane) > Device Options 
(Opcje urzadzeri), a nastepnie nacisnij klawisz enter. 

4. Zaznacz lub usuri zaznaczenie pola Num Lock State at Boot 
(Stan num lock przy uruchamianiu): 

□ Aby wlaczyc tryb num lock na zewnetrznej klawiaturze 
numerycznej, zaznacz to pole. 

□ Aby wylaczyc tryb num lock na zewnetrznej klawiaturze 
numerycznej, wyczysc to pole. 

5. Nacisnij klawisz F10. 

6. Aby zapisac wprowadzone zmiany i wyjsc z programu 
Computer Setup, wybierz menu File (Plik) > Save Changes 
and Exit (Zapisz zmiany i zakoncz), a nastepnie wykonaj 
instrukcje wyswietlane na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu Computer 
Setup i zaczna^ obowiazywac po ponownym uruchomieniu komputera. 
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Zasilanie komputera za pomocq baterii 

Komputer podlaczony do zewnetrznego zrodta pradu przemiennego 
jest zasilany pradem przemiennym. 

Jesli komputer nie jest podlaczony do zewneteznego zrodta zasilania 
i zawiera naladowany pakiet baterii, komputer jest zasilany z baterii. 

Przelaczanie miedzy zasilaniem pradem przemiennym i zasilaniem 
z baterii nastepuje zaleznie od dostepnosci zewnettznego zrodta pradu 
przemiennego. Jesli na przyktad komputer z natadowanym pakietem 
baterii jest zasilany pradem przemiennym za pomocq zasilacza, 
po odlaczeniu zasilacza od komputera nastapi przelaczenie na 
zasilanie z baterii. 

W zaleznosci od sposobu pracy z komputerem pakiet baterii mozna 
pozostawic w komputerze lub umiescic go w miejscu przechowywania. 
Przechowywanie pakietu w komputerze umozliwia ladowanie 
baterii za kazdym razem, gdy komputer jest podlaczony do 
zewnetrznego zrodta prqdu przemiennego, jak rowniez zabezpiecza 
uzytkownika przed utratq danych w przypadku awarii zasilania. 

Z drugiej jednak strony pakiet baterii przechowywany w komputerze, 
ktory jest odlqczony od zrodta zasilania, ulega powolnemu 
roztadowaniu. Z tego powodu glowny pakiet baterii nie jest 
dostarczany we wnece komputera i aby mozliwe bylo zasilanie 
komputera z baterii, nalezy zainstalowac pakiet w komputerze. 

Jesli komputer nie bedzie uzywany przez co najmniej dwa tygodnie, 
zywotnosc pakietu baterii mozna przedtuzyc przez wyjecie go 
i przechowywanie zgodnie z opisem w czesci „Przechowywanie 
pakietow baterii" dalej w tym rozdziale. Dodatkowe informacje 
dotyczace przerwy w pracy z komputerem mozna znalezc 
w zamieszczonym na dysku CD Biblioteka z dokumentacjq 
Podrgczniku oprogramowania (rozdziat „Zasilanie"). 
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Wraz z komputerem powinny bye uzywane wylacznie zgodne 
zasilacze pradu przemiennego i pakiety baterii. Aby uzyskac 
dodatkowe informacje, nalezy odwiedzic witryne sieci Web firmy 
HP (http://www.hp.com) lub skontaktowac si§ z autoryzowanym 
dystrybutorem produktow firmy HP (informacje kontaktowe 
mozna znalezc w dolaczonej do komputera broszurze Numery 
telefonow na swiecie). 



Identyfikowanie pakietow baterii 



Komputer moze obstugiwac do dwoch pakietow baterii: 

■ Gtowny pakiet baterii O (6- lub 8-ogniwowy pakiet baterii 
litowo-jonowych), ktory moze bye instalowany tylko we 
wnece na baterie w komputerze. Jeden gtowny pakiet baterii 
jest dostarczany wraz z komputerem. 

■ Pakiet baterii MultiBay © (opcjonalny, pryzmatowy, 
8-ogniwowy pakiet baterii litowo-jonowych), ktory moze bye 
instalowany tylko we wnece MultiBay. 

Informacje na temat diod i przycisku na pakiecie baterii 
MultiBay mozna znalezc w czesci „Monitorowanie poziomu 
naladowania pakietu baterii" dalej w tym rozdziale. 
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Wkfadanie i wyjmowanie gfownego 
pakietu baterii 

APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych, przed wyjeciem pakietu 
baterii bedqcego jedynym zrodlem zasilania komputera nalezy 
wprowadzic komputer w stan hibernacji lub go wylqczyc. 



Aby wlozyc pakiet baterii, nalezy obrocic komputer spodem do 
gory, a nastepnie wsuwac pakiet baterii do wneki na baterie, az 
zostanie prawidtowo osadzony. 




Aby wyjac pakiet baterii, nalezy obrocic komputer spodem do 
gory Nastepnie nalezy przesunac i przytrzymac zasuwk? 
zwalniajaca^ bateri§ O, po czym wyciagnac pakiet baterii © z wneki. 
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Wkfadanie i wyjmowanie 
pakietu baterii MultiBay 

APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych, przed wyjeciem pakietu 
baterii bedqcego jedynym zrodlem zasilania komputera nalezy 
wprowadzic komputer w stan hibernacji lub go wytqczyc. 



Aby wlozyc pakiet baterii MultiBay, nalezy obrocic komputer 
spodem do gory, a nastepnie wsuwac pakiet baterii do wneki 
MultiBay, az zostanie prawidlowo osadzony. 
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Aby wyjac pakiet baterii MultiBay, nalezy obrocic komputer 
spodem do gory. Nastepnie nalezy przesunac i przytrzymac 
zasuwke zwalniajacq wneki MultiBay O, po czym wyciqgnac 
pakiet baterii © z wneki MultiBay. 




do jej wnetrza urzqdzenie zmnieiszajqce wage. Urzqdzenie 
zmniejszaiqce wage mozna wkladac i wyjmowac, gdy komputer jest 
wlqczony, wylqczony, znajduje sie w stanie wstrzymania lub hibernacji. 
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tadowanie pakietu baterii 



Wszystkie pakiety baterii zainstalowane w komputerze Iadowane, 
gdy komputer jest podlaczony do zewnetrznego zrodla energii przez 
zasilacz pradu przemiennego lub zasilacz/tadowarke samochodowq. 

Opcjonalny zasilacz uzywany w samolotach umozliwia normalnq 
prace komputera, nie mozna jednak przy jego uzyciu ladowac 
pakietow baterii. 

Pakiety baterii sq iadowane zarowno przy wlaczonym, jak 
i wylaczonym komputerze, jednak iadowanie przy wylaczonym 
komputerze przebiega szybciej. Ladowanie pakietu baterii moze 
sie przedluzac, jezeli iadowany jest nowy pakiet, pakiet nie 
bedacy w uzyciu przez co najmniej dwa tygodnie lub pakiet 
o temperaturze nizszej lub wyzszej niz pokojowa. 

Podczas ladowania pakietu baterii swieci sie wskaznik baterii. 
Wskaznik gasnie, gdy wszystkie pakiety zostana^ naladowane do pelna. 
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tadowanie nowego pakietu baterii 

Pakiet baterii nalezy naladowac do pelna, podlaczajac komputer 
za pomocq zasilacza pradu przemiennego do zewnetrznego 
zrodla zasilania. 

Komputer moze bye zasilany nowym pakietem baterii, ktory nie 
zostal natadowany do pelna, jednak w takim przypadku wskazania 
wskaznikow poziomu naiadowania baterii mogq bye niedokiadne. 

tadowanie uzywanego pakietu baterii 

Aby przedluzyc zywotnosc baterii i zwiekszyc dokiadnosc 
wskaznikow poziomu naiadowania baterii: 

■ Przed ponownym ladowaniem pakiet baterii powinien zostac 
roziadowany do okolo 10% pelnego poziomu naiadowania. 

■ Pakiet baterii nalezy zawsze ladowac do pelna. 

tadowanie gtownego pakietu baterii 
i pakietu MultiBay 

Jesli w komputerze zainstalowany jest zarowno glowny pakiet 
baterii, jak i pakiet MultiBay, jako pierwszy ladowany jest 
glowny pakiet, natomiast w pierwszej kolejnosci komputer 
korzysta z pakietu MultiBay. 
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Monitorowanie poziomu natadowania 
pakietu baterii 

W tej czesci opisano kilka metod ustalania poziomu natadowania 
pakietu baterii. 

Uzyskiwanie doktadnych informacji 
o poziomie natadowania baterii 

Aby zwiekszyc dokladnosc wyswietiania poziomu natadowania baterii: 

■ Pakiet baterii powinien przed ponownym ladowaniem zostac 
rozladowany do okolo 10% pelnego poziomu natadowania. 

■ Pakiet baterii nalezy zawsze tadowac do pelna. 

■ Jesli pakiet baterii nie byl uzywany przez co najmniej 
miesiac, zamiast tadowac go w zwykty sposob nalezy poddac 
go kalibracji. Instrukcje kalibracji mozna znalezc w czesci 
„Kalibrowanie pakietu baterii" dalej w tym rozdziale. 

Wyswietlanie informacji o poziomie 
natadowania baterii na ekranie 

W tej czesci opisano sposob dostepu do wskaznikow natadowania 
baterii i interpretowania ich wskazan. 

Wyswietlanie wskaznikow poziomu 
natadowania baterii 

Aby uzyskac informacje o stanie pakietu baterii w komputerze, nalezy: 

■ Kliknac ikone miernika energii na pasku zadan. 

■ Otworzyc karte Miernik energii. W tym celu nalezy: 

□ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Ustawienia > Panel sterowania > ikone Opcje zasilania > 
karte Miernik energii. 

□ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > Panel 
sterowania > kategorie Wydajnosc i konserwacja > ikone 
Opcje zasilania > karte Miernik energii. 
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Interpretowanie wskaznikow poziomu 
natadowania baterii 

Wiekszosc wskaznikow natadowania wyswietla stan baterii zarowno 
w postaci wartosci procentowej, jak i pozostatej liczby minut. 

■ Wartosc procentowa okresla ilosc energii pozostatej w danym 
pakiecie. 

■ Wartosc czasowa wskazuje przyblizony czas pracy komputera 
zasilanego danym pakietem przy zaloieniu utrzymania 
biezqcego poziomu zuzycia energii. Na przyklad czas ten 
ulegnie skroceniu przy rozpoczeciu odtwarzania dysku DVD, 
a wydtuzy sie po zatrzymaniu odtwarzania dysku. 

W przypadku wiekszosci wskaznikow baterie mozna rozpoznac 
na podstawie lokalizacji: 

■ Bateria oznaczona cyfrq 1 to bateria gtowna znajdujqca sie 
we wnece na bateri^. 

■ Bateria oznaczona cyfrq 2 to bateria znajdujaca sie we wnece 
MultiBay. 

W niektorych wskaznikach obok pakietu baterii moze bye 
wyswietlana ikona btyskawicy Oznacza ona, ze znajdujqcy si§ 
w danym miejscu pakiet baterii jest w trakcie tadowania. 
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Wyswietlanie informacji o poziomie 
natadowania baterii na pakiecie baterii 
MultiBay 

Poziom natadowania pakietu baterii, ktory nie jest zainstalowany 
we wnece MultiBay, mozna sprawdzac za pomocq funkcji 
szybkiego sprawdzania. Funkcja ta jest dostepna w przypadku 
pakietow MultiBay, nie sq w niq natomiast wyposazone glowne 
pakiety baterii. 

Aby wyswietlic poziom natadowania pakietu baterii MultiBay 
(w procentach), nalezy nacisnac przycisk szybkiego sprawdzania O, 
umieszczony na pakiecie baterii MultiBay. 

Diody funkcji szybkiego sprawdzania © okreslajq ilosc energii 
pozostalej w danym pakiecie. Im wiekszy jest poziom natadowania 
pakietu, tym wiecej diod wlaczy sie po nacisnieciu przycisku 
szybkiego sprawdzania. Gdy wlaczq sie wszystkie diody, pakiet 
baterii jest naladowany do petna. Gdy wlaczy sie lub zacznie 
migac tylko jedna dioda, bateria wymaga natadowania. 
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Postepowcmie w przypadku niskiego 
poziomu naiadowania baterii 

Niektore alarmy i komunikaty systemowe dotyczace niskiego 
poziomu naiadowania baterii mozna zmieniac w oknie Opcje 
zasilania. Informacje zawarte w tej czesci dotyczq 
alarmow i komunikatow systemowych ustawionych fabrycznie. 
Opcje ustawiane w oknie Opcje zasilania nie majq wplywu na 
wskazania diod pakietu. 

Rozpoznawanie niskiego poziomu 
naiadowania baterii 

W tej czesci opisano sposob rozpoznawania niskiego lub 
krytycznie niskiego poziomu naiadowania baterii. 

Niski poziom naiadowania baterii 

Gdy pakiet baterii, bedacy jedynym zrodlem zasilania komputera, 
osiaga stan niskiego poziomu naiadowania, wskaznik baterii 
zaczyna migac. 

Krytycznie niski poziom naiadowania baterii 

Jezeli pakiet baterii osiqgnie stan niskiego poziomu naiadowania 
i nie zostanq podjete dzialania majace na celu zapewnienie 
zrodla zasilania, pakiet baterii osiqga stan krytycznie niskiego 
poziomu naiadowania. 

W stanie krytycznie niskiego poziomu naiadowania pakietu baterii: 

■ Jezeli wlaczona jest funkcja hibernacji, a komputer jest 
wlaczony lub znajduje sie w stanie wstrzymania, nastepuje 
wprowadzenie komputera w stan hibernacji. 

■ Jesli funkcja hibernacji jest wylaczona, a komputer jest wlaczony 
lub znajduje sie w stanie wstrzymania, po krotkim czasie 
nastepuje wylaczenie komputera i wszelkie niezapisane 
dane zostajq utracone. 
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Aby sprawdzic, czy funkcja hibernacji jest wlaczona, nalezy 
sprawdzic na karcie Hibernacja, czy zaznaczone jest pole wyboru 
Wlacz hibernacje. Aby przejsc do tej karty, nalezy: 

■ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Ustawienia > Panel sterowania i kliknac dwukrotnie ikone^ 
Opcje zasilania. 

■ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > Panel 
sterowania > kategorie Wydajnosc i konserwacja > ikone 
Opcje zasilania. 



PRZESTROGA: Jesli bateria osiqgnela stan krytycznie niskiego poziomu 
naladowania i komputer rozpoczql uruchamianie trybu hibernacji, nie 
nalezy podlqczac go do zrodla zasilania do momentu wylqczenia sie 
wskaznika zasilania/wstrzymania. 



Jezeli dostf pne jest zewnetrzne zrodto zasilania 

Aby rozwiazac problem niskiego poziomu naladowania baterii 
w sytuacji, gdy dostepne jest zewnetrzne zrodlo zasilania, nalezy 
wykonac jednq z ponizszych czynnosci: 

■ Podlaczyc zasilacz prqdu przemiennego. 

■ Podlaczyc opcjonalny zasilacz/ladowarke samochodowq do 
gniazda zasilania w komputerze i do gniazda zapalniczki 

w samochodzie. 

■ Podlaczyc opcjonalny zasilacz samolotowy do gniazda zasilania 
w komputerze i do dostepnego w niektorych samolotach 
zrodla zasilania umieszczonego w fotelu. (Zasilacz samolotowy 
umozliwia normalnq prace komputera, nie mozna jednak za 
jego pomocq ladowac pakietow baterii). 
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Jezeli doste pny jest natadowany pakiet baterii 

Aby rozwiazac problem niskiego poziomu natadowania baterii 
w sytuacji, gdy dostepny jest natadowany pakiet baterii, nalezy 
wylaczyc komputer (lub wprowadzic go w stan hibernacji), 
zainstalowac natadowany pakiet baterii, a nastepnie z powrotem 
wlaczyc komputer. 

Jezeli zrodta zasilania nie jest dostf pne 

Aby rozwiazac problem niskiego poziomu natadowania baterii 
w sytuacji, gdy nie jest dostepne zadne zrodlo zasilania, nalezy 
wprowadzic komputer w stan hibernacji lub zapisac swojq prace 
i wylaczyc komputer. 

Jezeli nie mozna wyprowadzic komputera ze stanu 
hibernacji 

Aby rozwiazac problem niskiego poziomu natadowania baterii 
w sytuacji, gdy nie wystarcza energii, aby wyprowadzic komputer 
ze stanu hibernacji: 

1 . Zainstaluj w komputerze natadowany pakiet baterii lub 
podlacz go do zewnetrznego zrodla zasilania. 

2. Wyprowadz komputer ze stanu hibernacji, naciskajac na 
krotko przycisk zasilania. 
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Kalibrowanie pakietu baterii 

W tej czesci opisano sposob kalibracji pakietu baterii i sytuacje, 
w ktorych nalezy przeprowadzac. 

Kiedy konieczna jest kalibracja pakietu baterii 

Pakiety baterii, nawet intensywnie uzywane, nie powinny 
wymagac kalibracji czesciej niz raz na miesiac. Kalibracja 
nowego pakietu baterii nie jest konieczna. Kalibracje pakietu 
baterii nalezy przeprowadzac w nastepujacych sytuacjach: 

■ Wskazania poziomu naladowania baterii wydaja^ si§ niedokladne. 

■ Czas pracy komputera zasilanego pakietem baterii ulegl 
znacznemu skroceniu. 

■ Pakiet baterii nie byl uzywany przez co najmniej miesiac. 

Sposob kalibracji 

Kalibracja pakietu baterii polega na naladowaniu pakietu do 
pelna, calkowitym rozladowaniu go, a nastepnie ponownym 
naladowaniu do pelna. 

tadowanie pakietu baterii 

Pakiety baterii ladowane zarowno przy wlaczonym, jak 
i wylaczonym komputerze, jednak ladowanie przy wylaczonym 
komputerze przebiega szybciej. 

Aby naladowac pakiet baterii: 

1 . Zainstaluj pakiet baterii w komputerze. 

2. Podlacz komputer do gniazda sieci elektrycznej lub 
opcjonalnego samochodowego zasilacza/ladowarki. 
Wskaznik baterii w komputerze wlaczy si§. 

3. Pozostaw komputer podlaczony do zrodla zewnetrznego, az 
pakiet baterii zostanie naladowany do pelna. Wskaznik baterii 
w komputerze wylaczy si§. 
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Roztadowywanie pakietu baterii 

Przed przystapieniem do roztadowywania nalezy tymczasowo 
wylaczyc funkcje hibernacji. Aby wylaczyc funkcje hibernacji. 

1. Otworz okno Opcje zasilania: 

□ W systemie Windows 2000 wybierz kolejno Start > 
Ustawienia > Panel sterowania > ikone Opcje zasilania > 
karte Hibernacja. 

□ W systemie Windows XP wybierz kolejno Start > Panel 
sterowania > kategorie Wydajnosc i konserwacja > ikone 
Opcje zasilania > karte Hibernacja. 

2. Usuri zaznaczenie pola wyboru Wlacz hibernacja. 

Podczas roztadowywania pakietu baterii komputer powinien bye 
wlaczony. Komputer moze bye uzywany lub nie, jednak 
rozladowywanie przebiega szybciej, jezeli komputer jest uzywany. 

■ Jezeli na czas roztadowywania pakietu baterii komputer ma 
zostac pozostawiony bez nadzoru, przed rozpoczeciem 
roztadowywania nalezy zapisac swoja prace. 

■ Jesli podczas roztadowywania komputer bedzie uzywany 
tylko co jakis czas, a ustawione sq limity czasu funkeji 
oszczedzania energii, oczekiwane zachowanie sie systemu 
musi bye nastepujqce: 

□ nie nastapi automatyczne wytqezenie monitora, 

□ szybkosc pracy dysku twardego komputera 
pozostajqeego w stanie bezczynnosci nie zostanie 
automatycznie zmniejszona, 

□ komputer nie przejdzie w stan wstrzymania. 
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Aby calkowicie rozladowac pakiet baterii: 

1 . Wybierz ikone zasilania na pasku zadari lub otworz karte 
Schematy zasilania: 

□ W systemie Windows 2000 wybierz kolejno Start > 
Ustawienia > Panel sterowania > ikone Zarzadzanie 
energiq > karte Schematy zasilania. 

□ W systemie Windows XP wybierz kolejno Start > Panel 
sterowania > kategorie Wydajnosc i konserwacja > ikone 
Opcje zasilania > karte Schematy zasilania. 

2. Zanotuj ustawienia w kolumnach Jest podlaczony i Uzywa 
baterii, aby moc je przywrocic po zakohczeniu kalibracji. 

3. W kazdej z list rozwijanych wybierz wartosc Nigdy dla 4 opcji 
(po 2 w kazdej kolumnie). 

4. Wybierz przycisk OK. 

5. Odlacz komputer od zewnetrznego zrodla zasilania, ale 
go nie wylaczaj. 

6. Korzystaj tylko z zasilania z baterii, dopoki pakiet baterii nie 
zostanie calkowicie rozladowany. Kiedy pakiet baterii osiagnie 
stan niskiego poziomu naladowania, zacznie migac wskaznik 
baterii. Kiedy pakiet baterii ulegnie calkowitemu rozladowaniu, 
wskaznik baterii zgasnie i nastapi wylqczenie komputera. 

Ponowne tadowanie pakietu baterii 

1 . Podlacz komputer do zewnetrznego zrodla pradu przemiennego 
i nie odlqczaj go, az pakiet baterii zostanie naladowany do 
pelna. Wskaznik baterii w komputerze wylaczy sie. 

Podczas ladowania pakietu baterii mozna uzywac komputera, 
jednak ladowanie przebiega szybciej, jezeli komputer jest 
wylaczony. 

2. Jesli komputer jest wylaczony, wlacz go po naladowaniu 
pakietu baterii do pelna (co zostanie zasygnalizowane 
zgasnieciem wskaznika baterii). 
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3. Przejdz do karty Schematy zasilania: 

□ W systemie Windows 2000 wybierz kolejno Start > 
Ustawienia > Panel sterowania > ikone Zarzadzanie 
energiq > karte Schematy zasilania. 

□ W systemie Windows XP wybierz kolejno Start > Panel 
sterowania > kategorie Wydajnosc i konserwacja > ikone 
Opcje zasilania > karte Schematy zasilania. 

4. Uzyj wczesniej zanotowanych ustawieh. Przywroc ustawienia 
opcji w kolumnach Jest podlaczony i Uzywa baterii. 

5. Wybierz przycisk OK. 

APRZESTROGA: Po skalibrowaniu pakietu baterii nalezy ponownie 
wlqczyc funkcje hibernacji. Zaniechanie ponownego wlqczenia funkcji 
hibernacji moze doprowadzic do calkowitego wyczerpania sie baterii 
i utraty danych. 

■ W systemie Windows 2000: Wybrac kole|no Start > 
Ustawienia > Panel sterowania > Opcje zasilania > karte Hibernacja. 
Zaznaczyc pole wyboru Wlqcz hibernacje. 

■ W systemie Windows XP: Wybrac kole|no Start > Ustawienia > 
Panel sterowania > Wydajnosc i konserwacja > Opcje zasilania > 
karte Hibernacja. Zaznaczyc pole wyboru Wlqcz hibernacje. 
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Procedury oraz ustawienia dotyczqce 
oszczedzania energii baterii 

Stosowanie ponizszych procedur i ustawieri zwiqzanych 
z oszczedzaniem baterii pozwala przedluzyc mozliwy okres 
zasilania komputera z baterii po jednym naiadowaniu. 

Oszczedzanie energii podczas pracy 

Aby zmniejszac ilosc zuzywanej energii podczas korzystania 
z komputera, nalezy: 

■ Przerywac polaczenia z sieciq LAN i sieciq bezprzewodowq 
oraz zamykac aplikacje obslugujace modem, jezeli nie sa_ 
uzywane. 

■ Odlaczac nieuzywane urzadzenia zewnetrzne, ktore nie 
podlaczone do zewnetrznego zrodla zasilania. 

■ Wylaczac lub wyjmowac nieuzywane karty PC Card. Wiecej 
informacji na ten temat mozna znalezc w czesci „Uzywanie 
kart PC Card" w rozdziale 8. 

■ Wyjmowac nieuzywane napedy CD/DVD. 

■ Uzywac skrotow klawiaturowych Fn+F9 i Fn+F10 w celu 
regulowania jasnosci ekranu. 

■ Korzystac z opcjonalnych glosnikow wyposazonych w osobny 
system zasilania lub zwiekszac/zmniejszac poziom glosnosci 
w miare potrzeb. 

■ Wylaczac urzadzenie podlaczone do gniazda S -Video, 
korzystajac ze skrotu Fn+F4 lub wylaczajac obsluge. 
urzadzenia w systemie Windows. 

■ Podlaczac komputer do zewnetrznego zrodla zasilania na 
czas formatowania dyskietki. 

■ W przypadku przerywania pracy na jakis czas uruchamiac 
stan wstrzymania lub hibernacji albo wylaczac komputer. 
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Konfigurowanie ustawieh oszczf dzania energii 

Aby skonfigurowac komputer pod wzgledem zmniejszenia 
zuzycia energii, nalezy: 

■ Ustawic krotki czas oczekiwania na pojawienie sie wygaszacza 
ekranu i wybrac wygaszacz charakteryzujacy sie minimalnym 
uzyciem grafiki i animacji. Aby przejsc do ustawien wygaszacza 
ekranu, nalezy: 

□ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Ustawienia > Panel sterowania > ikone Ekran > karte 
Wygaszacz ekranu. 

□ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > Panel 
sterowania > kategorie Wyglad i kompozycje > ikone 
Ekran > karte Wygaszacz ekranu. 

■ Wybrac w systemie operacyjnym schemat zasilania z ustawieniami 
dla niskiego zuzycia energii. Dodatkowe informacje mozna 
znalezc w zamieszczonym na dysku CD Biblioteka z dokumentacjq 
Podrgczniku oprogramowania (rozdzial „Zasilanie"). 

■ W oknie Intel SpeedStep wybrac tryb optymalnego wykorzystania 
baterii (Battery Optimized) lub maksymalnego oszczedzania 
baterii (Maximum Battery) — tylko w systemie Windows 2000. 
Dodatkowe informacje mozna znalezc w zamieszczonym na 
dysku CD Biblioteka z dokumentacjq Podreczniku 
oprogramowania (rozdzial „Zasilanie"). 
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Przechowywanie pakietow baterii 

Jezeli komputer nie bedzie uzywany ani podlaczony do zrodla 
zasilania przez okres dluzszy niz dwa tygodnie, nalezy wyjac 
z niego pakiety baterii i umiescic je w osobnym miejscu. 

APRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu pakietu baterii, nie nalezy 
poddawac go dlugotrwalemu dzialaniu wysokich temperatur. 



Wysokie temperatury przyspieszajq proces samoczynnego 
rozladowywania sie pakietow baterii. Aby zminimalizowac 
stopieri samoczynnego rozladowania sie przechowywanego 
pakietu baterii, nalezy umiescic go w suchym i chlodnym miejscu. 

W ponizszej tabeli przedstawiono szacowany okres bezpiecznego 
przechowywania pakietu baterii. Okresy przechowywania zostaly 
okreslone dla pakietow baterii o poziomie naladowania 50%. 
Okres ten wydluza sie w przypadku pakietow naladowanych do 
peina, a skraca — w przypadku pakietow o nizszym poziomie 
naladowania. 



Przed uzyciem pakietu baterii, ktory nie byl uzywany przez co 
najmniej miesiac, nalezy przeprowadzic jego kalibracje. 



Zakres 






temperatur 


Zakres 


Okres bezpiecznego 


w°F 


temperatur w °C 


przechowywania 


115°-140° 


46°-60° 


Ponizej jednego miesiqca 


79°-113° 


26°-45° 


Nie dtuzej niz 3 miesiqce 


32°-77° 


0°-25° 


1 rok 
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Usuwanie zuzytych pakietow baterii 



'p. OSTRZEZENIE: W przypadku nieprawidlowego obchodzenia sie 
lAz pakietem istnieje ryzyko pozaru lub poparzenia substancjq chemicznq. 
Pakietow baterii nie wolno rozbierac, zgniatac, przekluwac ani zwierac 
ich zewnetrznych stykow. Pakietow baterii nie wolno wystawiac na dzialanie 
temperatur wyzszych niz 60°C (140°F) ani wrzucac icn do wody lub ognia. 



Zuzytych pakietow baterii nie wolno wyrzucac do zwyklych 
pojemnikow na smieci. 

■ W Ameryce Polnocnej pakietow baterii mozna sie pozbyc, 
korzystajac z programu recyklingowego firmy HP. W ramach 
programu uzytkownik otrzymuje specjalne opakowanie na 
baterie z opiaconq oplatq pocztowq i z nadrukowanym 
adresem zakladu przetworstwa odpadow. Wiecej informacji 
na ten temat mozna uzyskac, dzwoniac pod znajdujqcy sie 

w broszurze Numery telefonow na swiecie numer telefonu 
najblizszego przedstawiciela firmy HP. 

■ W Europie baterie nalezy oddac do prawidtowego sktadowania 
dystrybutorowi odpadow, przekazac do recyklingu lub 
zwrocic autoryzowanemu przedstawicielowi firmy HP. 

■ W innych regionach nalezy skontaktowac si§ z najblizszym 
przedstawicielem firmy HP. Informacje o autoryzowanych 
sprzedawcach, dystrybutorach i serwisantach produktow 
firmy HP znajdujq sie w dolaczonej do komputera broszurze 
Numery telefonow na swiecie. 

Wiecej informacji na temat srodkow ostroznosci i usuwania 
pakietow baterii, jak rowniez kompletny tekst informacji agencji 
rzadowych, mozna znalezc w zamieszczonym na dysku CD 
Biblioteka z dokumentacjq podreczniku Uregulowania prawne 
i przepisy bezpieczenstwa. 

Wiecej informacji o zasilaniu 

Wiecej informacji na temat trybu wstrzymania, hibernacji, 
oszczedzania energii, ustawiania opcji dotyczacych zasilania oraz 
innych funkcji zwiazanych z zarzadzaniem energiq mozna 
znalezc w zamieszczonym na dysku CD Biblioteka z dokumentacjq, 
Podreczniku oprogramowania (rozdzial „Zasilanie"). 
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Obchodzenie si$ z nap$dami 

Napedy to bardzo delikatne elementy komputera, z ktorymi 
nalezy obchodzic sie ostroznie. Ponizej wymieniono przestrogi, 
ktore dotyczq wszystkich napedow. Dodatkowe przestrogi 
dolaczone do poszczegolnych procedur. 
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APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych czy uszkodzeniu 
komputera lub napedu, nalezy pamietac o nastepujqcych zaleceniach: 

I Z napedem nalezy sie obchodzic bardzo ostroznie. W zadnym 
wypadku nie wolno go upuscic. 

■ Uzywanie zbyt duzej sily moze spowodowac uszkodzenie zlqczy. 
Instalujqc naped, nalezy uzyc tylko takiej sity nacisku, ktora wystarczy 
do prawidtawego osadzenia napedu. 

■ Nie wolno czyscic napedu przy uzyciu srodkow chemicznych lub 
innych plynow ani poddawac go dziataniu ekstremalnych temperatur. 

■ Nie nalezy wyjmowac gtownego dysku twardego (dysku znajdujqcego 
sie we wnece dysku twardego) w celach innych niz naprawa 

lub wymiana. 

■ Wytadowania elektrostatyczne mogq doprowadzic do uszkodzenia 
podzespolow elektronicznych. Aby zapobiec wytadowaniom 
elektrostatycznym : 

□ Przed dotknieciem napedu nalezy rozladowac elektrycznosc 
statycznq zgromadzona na powierzchni skory, dotykajqc 
uziemionego przedmiotu metalowego. 

□ Nie nalezy dotykac zlqczy napedu. 

□ Wiecej informacji na temat zapobiegania wytadowaniom 
elektrostatycznym mozna znalezc w podreczniku 
Uregulowania prawne i przepisy bezpieczehstwa na dysku 
CD Biblioteka z dokumentacjq. 

■ Nalezy unikac umieszczania napedu i dyskietek w poblizu urzqdzen 
wytwarzajqcych pole magnetyczne. Do wytwarzajqcych pole 
magnetyczne urzqdzen zabezpieczajqcych nalezq stosowane na 
portach lotniczych bramki bezpieczenstwa oraz reczne skanery 
sprawdzajqce. Stosowane na portach lotniczych urzqdzenia 
sprawdzajqce bagaze potazone na tasmie transportowej zwykle 
uzywajq promieni Roentgena, ktore sq nieszkodliwe dla 
napedow i dyskietek. 

■ W przypadku koniecznosci przestania napedu pocztq nalezy go 
zapakowac tak, aby byt chroniony przed wstrzqsami, wibracjami, 
zmianami temperatury oraz wilgociq. Paczke nalezy opatrzyc 
naklejkq z napisem „Ostroznie — delikatne urzqdzenie". 



Stosowane na lotniskach urzqdzenia sprawdzajqce bagaze 
potozone na tasmie transportowej uzywajq promieni Roentgena, 
ktore sq nieszkodliwe dla dysku twardego. 
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Dodawanie nap$dow do systemu 

Napedy wymienne umozliwiajq przechowywanie danych 
i korzystanie z przechowywanych danych. 

■ Naped standardowy mozna dodac do systemu komputerowego, 
instalujac go we wnece MultiBay komputera lub 

w opcjonalnym zaawansowanym replikatorze portow. 

■ Mozna tez dodac naped dyskietek. 

■ Naped USB mozna dodac, podlaczajac go do zlacza USB 
w komputerze lub w opcjonalnym replikatorze portow. 

Informacje o podlaczaniu napedow USB mozna znalezc 
w rozdziale „Urzadzenia zewnetrzne" tej instrukcji. 

Komputer jest wyposazony w dwie wneki na napedy: 

■ Wneke dysku twardego, obslugujacq wylqcznie dyski twarde. 
Dysk twardy znajdujqcy sie we wnece dysku twardego to 
podstawowy dysk twardy. 

■ Wneke MultiBay, obslugujaca^ dowolne urzadzenie 
MultiBay, w tym: 

□ Dysk twardy (w module dopasowujacym do wneki MultiBay) 

□ Naped CD lub CD-RW 

□ Naped DVD , DVD/CD-RW lub DVD+RW 

□ Naped dyskietek 

□ Bateria MultiBay 
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Dysk twardy 

W tej czesci znajdujq sie informacje dotyczace podstawowego 
dysku twardego komputera. 

Wskaznik aktywnosci dysku twardego 

Wskaznik aktywnosci dysku twardego wlacza sie w momencie 
uzyskiwania przez komputer dostepu do podstawowego dysku 
twardego. 
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Wymiana podstawowego dysku twardego 

Dysk twardy znajduja.cy si§ we wnece dysku twardego to 
podstawowy dysk twardy. Nalezy go wyjmowac wylacznie po 
prawidlowym zamknieciu systemu i wylaczeniu komputera. 

/\ PRZESTROGA: Aby zapobiec zablokowaniu systemu i utracie informacji: 

■ Przed wyjeciem dysku twardego z wneki dysku twardego nalezy 

zamknqc system i wylqczyc komputer. Dysku twardego nie wolno 
wyjmowac, gdy komputer jest wiqczony lub gdy znajduje sie 
wstanie wstrzymania czy nibernacji. 

■ W przypadku wqtpliwosci, czy komputer znajduje sie w stanie 
hibernacji, nalezy go wlqczyc, naciskajqc przycisk zasilania. 
Nastepnie nalezy wylqczyc komputer za pomocq odpowiedniej 
funkcji systemu operacyjnego. 

Aby wyja.c podstawowy dysk twardy: 

1. Zapisz swoja prac§. 

2. Wyla.cz komputer i zamknij pokrywe z wyswietlaczem. 

3. Obroc komputer spodem do gory. 

4. Usuri srube zabezpieczaja.ca. dysk twardy O. 

5. Usuri wkret mocujacy dysk twardy ©. 
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6. Aby wyjac dysk twardy, podnies wieko dysku twardego O, 
a nastepnie wyciagnij dysk © z wneki. 




Aby zainstalowac dysk twardy: 

1 . Podnies wieko dysku twardego O. 

2. Wsuwaj dysk twardy do wneki ©, az zostanie dobrze osadzony. 
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3. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

□ Po wtozeniu dysku twardego przykrec ponownie srube 
zabezpieczajacq dysk twardy O i srube mocujacq dysk 
twardy ©. 

□ Jesli dysk zostat wyjety, ale nie wlozono na jego miejsce 
innego dysku, odtoz srube mocujacq i srube 
zabezpieczajacq w bezpieczne miejsce. 
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Nap$d MultiBay 

W tej czesci opisano sposob uzywania napedow we wnece 
MultiBay komputera. 

Wskaznik aktywnosci MultiBay 

Wskaznik aktywnosci MultiBay wlacza sie w przypadku 
aktywnosci dowolnego urzadzenia MultiBay, oprocz pakietu 
baterii MultiBay. 




Korzystanie z modutu dopasowujqcego do 
wnf ki MultiBay 

Przed wlozeniem dysku twardego do wneki MultiBay nalezy go 
wczesniej zainstalowac w opcjonalnym module dopasowujqcym. 

Zespol dysku twardego (dysk twardy zainstalowany w module 
dopasowujacym) instaluje sie we wnece MultiBay (i wyjmuje 
z niej) w taki sam sposob, jak wszystkie inne urzadzenia MultiBay 
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Instalowanie dysku twardego w module 
dopasowujqcym 

1. Przesun dwa przelaczniki modulu dopasowujacego 
w kierunku kraw^dzi zewn^trznych. 
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Wyjmowanie dysku twardego 
z modutu dopasowujqcego 

1. Przesun zasuwki zwalniajace modutu dopasowujqcego 
w sposob przedstawiony ponizej. 




2. Delikatnie odlacz dysk, wysuwajac go ze zlaczy modutu, 
a nastepnie wyciqgnij dysk. 
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Wktadanie napfdu do wn$ki MultiBay 



S^v. W przypadku instalacji dysku twardego nalezy najpierw umiescic 



go w module dopasowujacym do wneki MultiBay, zgodnie 

z opisem zamieszczonym we wczesniejszej czesci tego rozdzialu. 



Obroc komputer spodem do gory 

Trzymajac naped/zespol dysku twardego strong ze zlaczem 
skierowanq do wneki MultiBay, wsuwaj go do wneki, az zostanie 
osadzony na miejscu. 
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Wyjmowanie napfdu z wn$ki MultiBay 



PRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych lub zablokowaniu systemu, 



przed wyjeciem napedu nalezy go zatrzymac. W tym celu nalezy: 

■ W systemie Windows 2000 kliknqc na pasku zadan ikone 
Odlqcz lub wy|mi| urzqdzenie, a nastepnie wybrac naped, ktora 
ma zostac wyjety. Zostanie wyswietlony komunikat, ze mozna 
bezpiecznie wyjqc naped. 

■ W systemie Windows XP kliknqc na pasku zadan ikone 
Bezpieczne usuwanie sprzetu, a nastepnie wybrac naped, ktory 
ma zostac wyjety. Zostanie wyswietlony komunikat, ze mozna 
bezpiecznie wyjqc naped. (Aby wyswietlic ikony na pasku zadan, 
nalezy kliknqc na pasku zadan ikone Pokaz ukryte ikony). 



A PRZESTROGA: Jesli we wnece MultiBay nie znajduje sie zadne 
urzqdzenie, nalezy zainstalowac w niej urzqdzenie zmniejszajqce 
wage. Urzqdzenie to zabezpiecza wneke MultiBay przed 
uszkodzeniem, a jednoczesnie nie zwieksza wagi komputera. 



1. Jesli naped jest wyposazony w tace nosnika, wyjmij nosnik, 
a nastepnie zamknij tac§. 

2. Zatrzymaj naped w sposob opisany w powyzszej przestrodze. 

3. Obroc komputer spodem do gory. 

4. Przesuri zasuwke zwalniajacq wneki MultiBay O w kierunku 
tylnej krawedzi komputera. 




5. Wyciagnij naped lub zespol dysku twardego z wneki 
MultiBay©. 
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Nosniki nap$dow MultiBay 



W tej czesci przedstawiono informacje dotyczace uzywania 
dyskow optycznych (np. dyskow CD-ROM i DVD) oraz dyskietek 
w napedzie MultiBay. 

Wktadanie dysku optycznego 

1 . Wlacz komputer. 

2. Nacisnij przycisk wysuwajacy O na przedniej sciance 
napedu, aby odblokowac tace nosnika. 

3. Pociqgnij tace ©, az zostanie catkowicie wysunieta. Potoz 
dysk CD lub jednostronny dysk DVD na tacy, strong 

z etykietq skierowanq do gory. 

4. Delikatnie docisnij dysk © do trzpienia tacy, az zostanie na 
nim pewnie osadzony. Staraj sie trzymac dysk za brzegi, nie 
za powierzchnie. Jesli taca nosnika nie zostata wysunieta do 
korica, nachyl dysk pod takim katem, aby mozliwe 

byto umieszczenie go nad trzpieniem, a nastepnie natoz na trzpien. 

5. Zamknij tace nosnika. 



g^. Krotka przerwa pomiedzy umieszczeniem dysku DVD w napedzie 

^ S: ^ a otwarciem programu WinDVD i rozpoczeciem odtwarzania 
przez funkcje autoodtwarzania jest zjawiskiem normalnym. 




o 
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Wyjmowanie dysku optycznego 
(przy dost^pnym zasilaniu) 

Jesli zasilanie jest dostepne: 

1 . Wlacz komputer. 

2. Nacisnij przycisk zwalniajacy O na przedniej sciance napedu, 
aby odblokowac tace, a nastepnie catkowicie wysun tace 
(az wyczuwalny bedzie lekki opor) ©. 

3. Zdejmij dysk z tacy ©, delikatnie naciskaj^c trzpien i jednoczesnie 
wyciqgajac dysk za krawedzie zewnetrzne. Staraj sie trzymac 
dysk za brzegi, nie za powierzchnie. Jesli taca nosnika nie 
zostata wysunieta do konca, przechyl dysk podczas wyjmowania. 

4. Zamknij tace nosnika i wloz dysk do opakowania. 
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Wyjmowanie dysku optycznego 
(przy niedost^pnym zasilaniu) 

Jesli zasilanie nie jest dostepne: 

1 . Wsuri koricowke spinacza biurowego O do otworu 
zwalniania na przedniej sciance napedu. 

2. Delikatnie dociskaj spinacz, az taca odblokuje si§, a nastepnie 
pociqgnij tace ©, az zostanie catkowicie wysunieta. 

3. Zdejmij dysk z tacy ©, delikatnie naciskajac trzpien 

i jednoczesnie wyciqgajqc dysk za krawedzie zewnetrzne. 
Staraj sie trzymac dysk za brzegi, nie za powierzchnie. Jesli 
taca nosnika nie zostala wysunieta do konca, przechyl dysk 
podczas wyjmowania. Umiesc dysk w odpowiednim opakowaniu. 

4. Zamknij tace nosnika. 
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Wktadanie dyskietki 

Aby wlozyc dyskietke do napedu dyskietek, nalezy delikatnie 
wsunac (etykietq skierowanq do gory) do napedu. Kiedy 
dyskietka znajdzie sie nas swoim miejscu, slyszalne bedzie 
charakterystyczne klikniecie. 

Wyskoczenie przycisku zwalniajacego oznacza, ze dyskietka 
zostata wlozony prawidlowo. 

Wyjmowanie dyskietki 

Aby wyjac dyskietke z napedu dyskietek: 

1. Nacisnij przycisk wysuwajacy na obudowie napedu, aby 
wysunac dyskietke. 

2. Wyjmij dyskietke z napedu dyskietek. 

Wyswietlanie zawartosc i 
dyskow optycznych 

Jesli wlaczona zostata funkcja autouruchamiania, zawartosc 
dysku optycznego jest wyswietlania po wlozeniu go do napedu. 

Aby wyswietlic zawartosc dysku w przypadku, gdy funkcja 
autouruchamiania nie zostata wlaczona: 

1. Kliknij Start > Uruchom, a nastepnie wpisz: 
X: 

(gdzie „X" jest oznaczeniem literowym napedu 
zawierajacego dysk). 

2. Nacisnij klawisz enter. 
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Oprogramowanie do obstugi 
dyskow optycznych 

Oprogramowanie sluzace do odtwarzania zawartosci dyskow CD 
i DVD zostalo wstepnie zaladowane na dysk komputera, nie jest 
jednak zainstalowane. Aby mozliwe bylo uzycie oprogramowania, 
nalezy je zainstalowac. Wiecej informacji na ten temat mozna 
znalezc w zamieszczonym na dysku CD Biblioteka z dokumentacjq 
Podrgczniku oprogramowania (rozdzial „Oprogramowanie do 
obslugi napedow optycznych"). 



S^. Do tworzenia lub kopiowania dyskow CD lub DVD wymagane 
jest dodatkowe oprogramowanie, na przyklad dolaraony do niektorych 
modeli komputera program Roxio Easy CD & DVD Creator 6. 



Uruchamianie stanu wstrzymania lub 
hibernacji 

Jesli stan wstrzymania lub hibernacji zostanie przypadkowo 
uruchomiony podczas odtwarzania nosnika (na przyklad 
dyskietki, dysku CD, CD-RW lub DVD), mogq miec miejsce 
nastepujace sytuacje: 

■ Odtwarzanie moze zostac przerwane. 

■ Moze pojawic sie ostrzezenie: Putting the computer into 
Hibernation or Standby may stop the playback. Do you want 
to continue? (Wprowadzenie komputera w stan hibernacji lub 
wstrzymania moze zatrzymac odtwarzanie. Czy chcesz 
kontynuowac?). Nalezy wybrac opcje No (Nie). 

Aby wyprowadzic komputer ze stanu hibernacji lub wstrzymania, 
nalezy nacisnac przycisk zasilania. Odtwarzanie dzwieku lub 
obrazu moze zostac wznowione; moze tez zajsc potrzeba 
ponownego uruchomienia odtwarzania nosnika. 

APRZESTROGA: Aby zapobiec pogorszeniu jakosci wyswietlania 
obrazu oraz utracie skladnikow obslugi odtwarzania obrazu lub 
dzwieku, nie nalezy uruchamiac stanu wstrzymania ani hibernacji 
w trakcie odtwarzania nosnikow. 
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Dzwi^k i wizja 



Uzywanie funkcji dzwi^kowych 

System dzwiekowy komputera sktada si§ z nastepujacych elementow: 




Elementy systemu dzwif kowego 



Pozycja 


Element 


Opis 


o 


Wyjsciowe gniazdo 
dzwiekowe 


Umozliwia podtqczenie opcjonalnych 
zasilanych gtosnikow stereofonicznych, 
stuchawek, zestawu 
stuchawkowo-mikrofonowego lub 
gtosnikow telewizyjnych. 


© 


Gniazdo mikrofonowe 


Umozliwia podtqczenie opcjonalnego 
mikrofonu monofonicznego. 


© 


Przycisk wyciszania 


Umozliwia wyciszanie dzwieku 
systemowego. 
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Elementy systemu dzwiekowego (ciqg dalszy) 
Pozycja Element Opis 



0 Przyciski regulacji 

gtosnosci (2) 



Umozliwiajq regulowanie gtosnosci 
systemu. Aby zwiekszyc poziom dzwieku, 
nalezy nacisnac przycisk zwiekszania 
gtosnosci. Aby zmniejszyc poziom 
dzwieku, nalezy nacisnac przycisk 
zmniejszania gtosnosci. 



© Gtosniki (2) Emitujq dzwiek systemowy. 



Uzywanie wyjsciowego gniazda 
dzwiekowego 



AOSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia sluchu, przed 
zalozeniem sluchawek lub zestawu sluchawkowo-mikrofonowego 
nalezy ustawic odpowiedni poziom glosnosci. 



APRZESTROGA: Ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia urzqdzenia 
zewnetrznego, nie nalezy podlqczac zlqcza monofonicznego do 
wyjsciowego gniazda dzwiekowego. 



Wyjsciowe gniazdo dzwiekowe moze rowniez sluzyc do podlaczania 
funkcji dzwiekowych z urzadzeri dzwiekowo-wizyjnych, takich 
jak telewizor czy magnetowid VCR. 

Przy podlaczaniu urzadzeri do wyjsciowego gniazda 
dzwiekowego nalezy pamietac o nastepujacych kwestiach: 

■ Urzqdzenia nalezy podlaczac wylacznie za pomocq wtyku 
o srednicy 3,5 mm. 

■ Aby osiqgnac mozliwie najwyzszq jakosc dzwieku, nalezy 
uzywac sluchawek o impedancji z przedzialu od 24 do 32 omow. 

■ Gtosniki wewnetrzne zostajq wylaczone. 
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Uzywanie gniazda mikrofonowego 

Do gniazda mikrofonowego mozna podlaczac mikrofony 
monofoniczne wyposazone we wtyk o srednicy 3,5 mm. Zalecanym 
typem mikrofonu jest elektretowy mikrofon pojemnosciowy. 

■ Jezeli podlaczony zostanie mikrofon stereofoniczny, na obu 
kanalach nagrywany bedzie tylko sygnal z lewego kanahi. 

■ Jezeli podlaczony zostanie mikrofon dynamiczny, 
niemozliwe bedzie osiagniecie zalecanej czulosci. 

Regulowanie gtosnosci 

Ponizej wymienione zostaly sposoby regulowania gtosnosci: 

■ Przyciski regulacji gtosnosci w komputerze. 

□ Aby wyciszyc dzwiek albo go przywrocic, nalezy nacisnqc 
przycisk wyciszania. Dzwiek mozna rowniez wyciszac 

i przywracac, naciskajac jednoczesnie przyciski 
zmniejszania i zwiekszania poziomu gtosnosci. 

□ Aby zmniejszyc poziom gtosnosci, nalezy nacisnqc 
przycisk zmniejszania gtosnosci. 

□ Aby zwiekszyc poziom gtosnosci, nalezy nacisnac 
przycisk zwiekszania gtosnosci. 

■ Okno regulacji gtosnosci w systemie Windows 

□ W systemie Windows 2000 ikona regulacji gtosnosci 
jest wyswietlana na pasku zadan. 

□ W systemie Windows XP nalezy: 

a. Wybrac kolejno Start > Panel sterowania > kategorie 



Dzwieki, mowa i urzadzenia audio > ikone Dzwieki 
i urzadzenia audio. 

b. Wybrac karte Gtosnosc. 

c. Zaznaczyc pole wyboru Umiesc ikone gtosnosci na 
pasku zadan. 

d. Wybrac przycisk OK. 



tffcs. Gtosnosc mozna rowniez regulowac z poziomu niektorych 
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Uzywanie elementow systemu 
wizyjnego 

Komputer jest wyposazony w wyjsciowe gniazdo S-Video, za 
pomocq ktorego mozna podlaczac do komputera opcjonalne 
urzadzenia S -Video, takie jak telewizor, magnetowid VCR, 
kamera wideo, rzutnik do przezroczy czy karta przechwytywania 
sygnatu wizyjnego. 

Komputer moze obslugiwac jednoczesne wyswietlanie za 
pomocq urzadzenia S-Video podlaczonego do wyjsciowego 
gniazda S-Video oraz na ekranie komputera i innym 
zewnetrznym urzqdzeniu wizyjnym. Polaczenie typu S-Video 
zapewnia zwykle obraz o wyzszej jakosci niz polaczenie 
w standardzie zespolonego sygnatu wizyjnego. 

Do przesyiania sygnaiow wizyjnych z gniazda wyjsciowego 
S-Video niezbedny jest standardowy kabel S-Video. Kabel taki 
jest dostepny w wi^kszosci sklepow ze sprzetem RTV. W przypadku 
laczenia funkcji dzwiekowych i wizyjnych (np. odtwarzanie na 
ekranie telewizora filmow DVD z opcjonalnego napedu MultiBay) 
niezbedny jest standardowy kabel audio (dostepny w wiekszosci 
sklepow ze sprzetem RTV). 
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Uzywanie gniazda S-Video 

Aby podlaczyc urzadzenie wizyjne do gniazda S-Video: 

1. Podlacz jeden koniec kabla S-Video O do gniazda S-Video 
w komputerze. 

2. Podlacz drugi koniec kabla © do urzadzenia wizyjnego 

w sposob opisany w dokumentacji dolaczonej do urzadzenia. 




Jesli gniazdo S-Video komputera jest niedostepne, poniewaz 
komputer jest zadokowany w zaawansowanym replikatorze 
portow, urzadzenie mozna podlaczyc do gniazda S-Video 
w zaawansowanym replikatorze portow. 
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Urzqdzenia komunikacyjne 



Podlqczanie kabla modemowego 

Kabel modemowy, zakoriczony z obu stron 6-stykowym zlaczem 
RJ-11, musi zostac podlaczony do analogowej linii telefonicznej 
(w niektorych krajach za pomocq odpowiedniego adaptera modemu). 
Gniazda telefoniczne cyfrowej sieci PBX przypominajq wygladem 
standardowe gniazda telefoniczne, nie sajednak przystosowane 
do podlaczania modemu. 

AOSTRZEZENIE: Podlqczenie komputera do linii cyfrowej moze 
spowodowac nieodwracalne uszkodzenie modemu. Jezeli kabel 
modemowy zostanie przypadkowo podlqczony do linii cyfrowej, nalezy 
go natychmiast odfqczyc. 

Jezeli kabel modemowy jest wyposazony w uklad zapobiegajacy 
zakloceniom w odbiorze programow radiowych i telewizyjnych, 
nalezy skierowac koniec z ukladem w strone komputera. 
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Uzywanie kabla telefonicznego RJ-11 

Aby podlaczyc kabel telefoniczny RJ-11: 

1 . Podlacz kabel modemowy do gniazda telefonicznego RJ- 1 1 
w komputerze O. 

AOSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko porazenia prqdem, pozaru lub 
uszkodzenia sprzetu, nie wolno podlqczac kabla telefonicznego do 
gniazda sieciowego RJ-45. 

2. Podlacz kabel modemowy do sciennego gniazda 
telefonicznego RJ-11 ©. 




Wiecej informacji na temat uzywania modemu lub korzystania 
z polecen AT oraz modyfikatorow wybierania numerow znajduje 
sie w zamieszczonych na dysku CD Biblioteka z dokumentacjq 
podrecznikach Korzystanie w modemu i praca w sieci oraz 
Wskazowki dotyczqce polecen modemu ( tylko dla zaawansowanych 
uzytkownikdw) — dostepne w jezyku angielskim. 
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Uzywanie odpowiedniego dla danego kraju 
adapteru kabla 



Gniazda telefoniczne w poszczegolnych krajach mogq sie miedzy 
sobq roznic. Aby uzy wac modemu i kabla telefonicznego RJ- 1 1 
poza krajem, w ktorym zostal kupiony komputer, nalezy nabyc 
odpowiedni dla danego kraju adapter modemu. Wiecej 
szczegolow dotyczacych uzywania komputera na calym swiecie 
mozna znalezc w zawartym na dysku CD Biblioteka z dokumentacjq 
podreczniku Uzywanie modemu i praca w sieci. 

Aby podlqczyc modem do analogowej linii telefonicznej, jezeli 
scienne gniazdo telefoniczne nie jest typu RJ-11: 

1 . Podlqcz kabel modemowy do gniazda telefonicznego RJ- 1 1 
w komputerze O. 

OSTRZEZENIE: Ze wzgl^du na ryzyko porazenia prqdem, pozaru lub 
uszkodzenia sprz^tu, nie wolno podlqczac kabla telefonicznego do 
gniazda sieciowego RJ-45. 



2. Podlacz kabel modemowy do odpowiedniego dla danego 
kraju adapteru modemu ©. 

3. Podlacz odpowiedni dla danego kraju adapter © do sciennego 
gniazda telefonicznego. 
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Podlqczanie kabla sieciowego 

Kabel sieciowy jest z obu stron zakoriczony 8-stykowym zlaczem 
RJ-45. Jezeli kabel sieciowy jest wyposazony w uklad zapobiegajacy 
zakloceniom w odbiorze programow radiowych i telewizyjnych, 
nalezy skierowac koniec z ukiadem w strone komputera. 




Aby podiqczyc kabel sieciowy: 

1 . Podlacz kabel sieciowy do gniazda sieciowego RJ-45 
w komputerze O. 

2. Podlacz drugi koniec kabla do gniazda sieciowego ©. 




3. Uruchom albo uruchom ponownie komputer. 

4. Nawiaz polaczenie z sieciq. 
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Nawiqzy wanie polqczeri z urzqdzeniami 
dzialajqcymi na podczerwieh 

Komputer jest zgodny ze specyfikacjq IrDA (standard 4 Mb/s) 
i moze nawiazywac polaczenia z innymi urzqdzeniami wyposazonymi 
w port podczerwieni i rowniez zgodnymi ze specyfikacjq IrDA. 

Port podczerwieni obsluguje zarowno polaczenia o malej szybkosci 
(do 1 15 kilobitow na sekunde — Kb/s), jak i polaczenia o duzej 
szybkosci (do 4 Mb/s). Wydajnosc komunikacji w podczerwieni 
moze bye rozna — jest uzalezniona od wydajnosci urzadzeri 
peryferyjnych, odleglosci miedzy urzqdzeniami dzialajqcymi na 
podczerwien oraz uzywanego oprogramowania. 

Komunikacja w podczerwieni polega na przesylaniu sygnalow za 
pomocq niewidzialnej wiazki promieni podczerwonych. Do jej 
przeprowadzenia wymagany jest wolny (pozbawiony przeszkod) 
tor miedzy portami. 
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Ustanawianie transmisji w podczerwieni 

Wiecej informacji o oprogramowaniu do obslugi komunikacji 
w podczerwieni znajduje sie w pliku pomocy systemu 
operacyjnego. 

Aby skonfigurowac urzqdzenia do optymalnej transmisji, nalezy: 

■ Przygotowac porty obydwu urzadzeri do transmisji. 

■ Ustawic porty podczerwieni obu urzadzeri tak, aby byly 
zwrocone ku sobie, a odleglosc miedzy nimi nie 
przekraczala 1 metra (3,3 stopy). 

■ Ustawic porty podczerwieni zwrocone ku sobie. Poniewaz 
kat zasiegu promieniowana emitowanego przez urzqdzenia 
wynosi 30 stopni, porty nie mogq bye odchylone o wiecej niz 
15 stopni od osi laczacej oba porty. 

■ Osionic porty przed bezposrednim oddzialywaniem 
swiatia sionecznego, jarzeniowego lub fluorescencyjnego. 

■ Umiescic urzqdzenia w miejscu, w ktorym do portow podczerwieni 
nie bedq docierac sygnaiy pochodzace z urzqdzeri zdalnego 
sterowania lub innego sprzetu bezprzewodowego, na przyklad 
sluchawek lub urzqdzeri dzwiekowych. 

■ Zadbac o to, aby podczas transmisji nie bylo zmieniane 
polozenie urzadzeri oraz by na torze podczerwieni nie znalazl 
sie zaden obiekt mogacy przerwac wiqzke. 
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Korzystanie ze stanu wstrzymania podczas 
uzywania funkcji podczerwieni 

Stan wstrzymania nie jest zgodny z transmisja w pasmie podczerwieni. 
Jezeli komputer znajduje sie w stanie wstrzymania, transmisja 
w podczerwieni nie moze zostac zainicjowana. Uruchomienie 
stanu wstrzymania podczas trwania transmisji w podczerwieni 
powoduje zatrzymanie transmisji. Aby wyprowadzic komputer ze 
stanu wstrzymania, nalezy nacisnac przycisk zasilania. 
Transmisja zostaje wznowiona po wyprowadzeniu komputera 
z tego stanu. Jednak niektore programy korzystajace z transmisji 
danych w podczerwieni w momencie wprowadzania komputera 
w stan wstrzymania mogq nie wznawiac wykonywania zadari od 
punktu, w ktorym je przerwaly. Jesli na przyklad w momencie 
uruchomienia stanu wstrzymania dany program wykonywal 
drukowanie, transmisja danych po wyprowadzeniu komputera ze 
stanu wstrzymania zostanie wznowiona, ale zadanie drukowania 
moze nie zostac wznowione. 
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Urzqdzenia zewn$ trzne 



Opisane w tej instrukcji gniazda i zlacza obslugujq standardowe 
urzqdzenia zewnetrzne. 

■ Informacje o tym, jakie gniazdo lub zlacze jest wlasciwe do 
podlaczenia danego urzqdzenia, mozna znalezc w dokumentacji 
dostarczonej wraz z urzadzeniem. 

■ Informacje o instalowaniu i ladowaniu oprogramowania 
wymaganego przez urzadzenie (np. sterownikow) mozna 
znalezc dokumentacji dostarczanej wraz z urzadzeniem. 

Aby podlaczyc do komputera standardowe urzadzenie zewnetrzne: 

1 . Wylacz komputer. 

2. Jezeli podlaczane jest urzadzenie zasilane, wylacz je. 

3. Podlacz urzadzenie do zlacza w komputerze. 

4. Jezeli podlaczane jest urzadzenie zasilane, podlacz kabel 
zasilajacy urzqdzenia do uziemionego gniazda sieci elektrycznej. 

5. Wlacz urzadzenie. 

6. Wlacz komputer. 

Aby odlaczyc standardowe urzadzenie zewnetrzne od komputera, 
wylacz je, a nastepnie odlacz od komputera. 
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Podlqczanie monitora lub projektora 

Aby podlaczyc do komputera monitor zewnetrzny lub projektor, 
nalezy podlaczyc kabel monitora do zlacza monitora 
zewnetrznego z tylu komputera. 




Jezeli po prawidlowym podlaczeniu monitora zewnetrznego lub 
projektora urzadzenie nie wyswietla zadnego obrazu, nalezy za 
pomocq skrotu Fn+F4 sprobowac przelaczyc wyswietlanie na monitor. 
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Uzywanie urzqdzeh USB 

Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) jest interfejsem sprzetowym 
umozliwiajqcym podlqczanie do komputera urzqdzeri zewnetrznych, 
takich jak klawiatura, mysz, naped, drukarka, skaner lub 
koncentrator USB. Komputer zostal wyposazony w standardowe 
zlqcze USB O oraz zlqcze USB z wlasnym zasilaniem, za pomocq 
ktorego mozna podlqczyc do komputera opcjonalne urzqdzenie 
zewnetrzne MultiBay ©. Zlqcza USB obslugujq urzqdzenia USB 2.0 
iUSB 1.1. 




Koncentratory USB podlqcza sie do zlqcza USB w komputerze 
lub w opcjonalnym replikatorze portow. Umozliwiajq one 
podlaczenie do jednego zlqcza wiecej niz jednego urzqdzenia 
USB. Koncentratory mogq obslugiwac roznq liczbe urzadzeri i za 
ich pomocq mozna zwiekszyc liczbe urzadzeri USB uzywanych 
w systemic Koncentratory zasilane muszq bye podlqczone do 
zewnetrznego zrodla zasilania. Koncentratory niezasilane muszq 
bye podlqczone albo do zlqcza USB w komputerze, albo do portu 
w koncentratorze zasilanym. 

Urzqdzenia USB dzialajq tak samo, jak porownywalne urzqdzenia 
bez obslugi USB — z jednym wyjatkiem. Domyslnie urzqdzenia 
USB dzialajq dopiero po zainstalowaniu na komputerze systemu 
operacyjnego obslugujqcego standard USB. 

Do prawidlowego dzialania niektorych urzqdzeri USB konieczne 
moze bye zainstalowanie dodatkowego oprogramowania. Zwykle 
jest ono dostarczane wraz z urzqdzeniem. Wiecej informacji 
o oprogramowaniu dodatkowym oraz instrukeje jego instalowania 
mozna znalezc w dokumentacji dolqczonej do urzqdzenia. 
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Wtqczanie funkcji tradycyjnej obstugi 
urzqdzeh USB 

Tradycyjnq obsluge urzadzeri USB wlacza si§, aby: 

■ mozliwe bylo uzywanie klawiatury, myszy lub 
koncentratora USB podlaczonych do zlacza USB komputera 
podczas uruchamiania systemu lub obstugi aplikacji czy 
narzedzia nie pracujacego w systemie Windows; 

■ uruchomic system z opcjonalnego zewnetrznego urzqdzenia 
MultiBay. 

Aby wlaczyc tradycyjnq obsluge urzadzeri USB : 

1 . Wlacz lub uruchom ponownie komputer. 

2. Gdy w lewym dolnym rogu ekranu pojawi sie odpowiedni 
komunikat (F10 = ROM Based Setup), nacisnij klawisz F10. 

□ Aby zmienic jezyk, nacisnij klawisz F2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, nacisnij 
klawisz F1. 

3. Wybierz menu Advanced (Zaawansowane) > Device Options 
(Opcje urzadzeri). 

4. Zaznacz opcje wlaczenia tradycyjnej obstugi urzadzeri USB 
(Enable USB legacy support). 

5. Aby zapisac wprowadzone zmiany i wyjsc z programu 
Computer Setup, wybierz menu File (Plik) > Save Changes 
and Exit (Zapisz zmiany i zakoricz), a nastepnie wykonaj 
instrukcje wyswietlane na ekranie. 
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Podlqczanie opcjonalnej zewn$trznej 
wn$ki MultiBay 

Zewn^trzna wn§ka MultiBay, podlaczana do komputera za 
pomocq zlacza USB z wlasnym zasilaniem, umozliwia 
korzystanie z nap^dow MultiBay. Wi§cej informacji na temat 
zewn^trznej wn§ki MultiBay mozna znalezc w dokumentacji 
dostarczanej wraz z urzadzeniem. 
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Podlqczanie opcjonalnej blokady 
kablowej 



Rozwiazania zabezpieczajace pelniq funkcje odstraszajacq. 



Rozwiazania te nie zapobiegajq niewlasciwemu uzyciu czy 
kradziezy produktu. 

Aby zamocowac kabel zabezpieczajacy: 

1. Okrec kabel zabezpieczajacy wokol nieruchomego, stalego 
obiektu. 

2. Wloz klucz blokady kablowej O do blokady kablowej. 

3. Wloz blokade kablowa^ © do gniazda kabla zabezpieczaj^cego ©. 

4. Zamknij blokade za pomocq klucza blokady kablowej. 






® 
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Rozbudowa komputera 



Uzyskiwanie infomiacji i skladanie zamowieri zwiqzanych z rozbudowq 
sprzetu i akcesoriami moze odbywac sie poprzez witryne 
internetowa^ firmy HP ( http://www.hp.com) lub u autoryzowanych 
sprzedawcow, dystrybutorow i serwisantow produktow firmy HP 
(infomiacje kontaktowe znajduj^ sie w broszurze Numery telefonow na 
swiecie dolaczonej do zestawu). 

Informacje dotyczace uzyskiwania i instalowania aktualizacji oraz 
uaktualnien oprogramowania mozna znalezc w zamieszczonym 
na dysku CD Biblioteka z dokumentacjq Podrgczniku oprogramowania 
(rozdziat „Aktualizowanie i przywracanie oprogramowania"). 

Uzywanie kart PC Card 

Karta PC Card to mate akcesorium (wielkosci karty kredytowej), 
zaprojektowane zgodnie z zaleceniami specyfikacji kart PCMCIA 
(ang. Personal Computer Memory Card International Association). 

■ Komputer obsluguje 32-bitowe karty typu CardBus oraz 
16-bitowe karty typu PC Card. 

■ Jezeli komputer jest wyposazony w dwa gniazda kart PC Card, 
akceptuje on dwie karty typu Type I, dwie karty typu Type II 
lub jednq karte typu Type III. 

■ Jezeli komputer jest wyposazony we wbudowany czytnik 
Smart Card Reader, gniazdo karty PC Card obsluguje jednq 
karte PC Card typu Type I lub jednq typu Type II. 

■ Karty wideo PC Card ze zmiana^ skali obrazu nie sq obslugiwane. 
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Rozbudowa komputera 



APRZESTROGA: Zainstalowanie oprogramowania do obslugi okreslonej 
karty PC Card, dostarczonego przez jej producenta, moze uniemozliwic 
uzywanie kart PC Card innych producentow. Jesli w dokumentacji 
dostarczonej wraz z kartq PC Card znajduje sie polecenie zainstalowania 
sterownikow urzqdzenia, nalezy stosowac sie do nastepujqcych zaleceri: 

■ Nalezy instalowac wytqcznie sterowniki przeznaczone dla uzywanego 
systemu operacyjnego. 

■ Nie nalezy instalowac innego oprogramowania (uslug zwiqzanych 
z kartami i portami, programow obslugi kart), ktore mogq bye 
dostarczane przez producentow kart. 



Wktadanie karty PC Card 

A. PRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu zlqczy: 

■ Przy wsuwaniu karty PC Card do gniazda nalezy uzyc minimalnej 
sity nacisku. 

■ Nie nalezy przenosic ani transportowac komputera 
z zainstalowanq kartq PC Card. 



1. Trzymajqc kart? PC Card etykietq do gory, skieruj ztqezem 
w strong komputera. 

2. Delikatnie dociskajac, wsuwaj karte w gniazdo, az zostanie 
w nim dobrze osadzona. Wykrycie karty przez system 
operacyjny zostanie zasygnalizowane sygnatem dzwiekowym. 
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Wyjmowanie karty PC Card 



APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych lub zablokowaniu systemu, 
przed wyj^ciem karty PC Card nalezy jq zatrzymac. 



1 . Zatrzymaj karte PC Card. 

□ W systemie Windows 2000 wybierz na pasku zadari 
ikon? Odlacz lub wysuri, a nastepnie zatrzymaj karte, 
ktora ma zostac wyjeta. Gdy kart§ bedzie mozna bezpiecznie 
wyjac, zostanie wyswietlony odpowiedni komunikat. 

□ W systemie Windows XP wybierz na pasku zadan ikone 
Bezpieczne usuwanie sprzetu, a nastepnie wybierz karte 
PC Card. (Aby ikona Bezpieczne usuwanie sprzetu 
zostala wyswietlona, wybierz na pasku zadan ikone 
Pokaz ukryte ikony). 

2. Nacisnij przycisk zwalniania karty PC Card O obok 
wyjmowanej karty. Spowoduje to wysuniecie przycisku do 
pozycji umozliwiajacej zwolnienie karty PC Card. 

3. Aby zwolnic karte PC Card z gniazda, nacisnij wysuniety 
przycisk zwalniania PC Card. 

4. Delikatnie wyciqgnij karte ©. 




Zainstalowane karty PC Card pobierajq energie, nawet jesli nie sa. 
uzywane. Karty PC, ktore nie sq uzywane, nalezy zatrzymac lub 
wyjac w celu zaoszczedzenia energii. 
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Uzywanie kart SD 

Karty Secure Digital (SD) wymiennymi urzadzeniami pamieci 
masowej CompactFlash wielkosci paznokcia kciuka, umozliwiaj^cymi 
wygodne przechowywanie danych i wspoluzytkowanie ich z innymi 
urzadzeniami (np. z urzadzeniami PDA, aparatami i innymi 
komputerami wyposazonymi w karty SD). 




Wktadanie karty SD 

/\ PRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu zlqczy: 

■ Przy wsuwaniu karty SD do gniazda nalezy uzyc minimalnej sity nacisku. 

■ Nie nalezy przenosic ani transportowac komputera 
z zainstalowanq kartq SD. 



Aby wiozyc karte SD: 

1 . Wsuri karte SD do gniazda. 

2. Delikatnie docisnij karte, az wskoczy na swoje miejsce. 
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Rozbudowa komputera 



Wyjmowanie karty SD 

APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych lub zablokowaniu 
systemu, przed wyj^ciem karty SD nalezy |q zatrzymac. 

Aby wyjac karte SD: 

1. Zamknij wszystkie pliki i aplikacje korzystajace z karty SD. 

2. Zatrzymaj karte SD. 

□ W systemie Windows 2000 wybierz na pasku zadari 
ikone Odlacz lub wysuri, a nastepnie zatrzymaj karte, 
ktora ma zostac wyjeta. Gdy kart§ bedzie mozna bezpiecznie 
wyjac, zostanie wyswietlony odpowiedni komunikat. 

□ W systemie Windows XP wybierz na pasku zadan ikone 
Bezpieczne usuwanie sprzetu, a nastepnie wybierz karte 
PC Card. (Aby ikona Bezpieczne usuwanie sprzetu 
zostaia wyswietlona, wybierz na pasku zadan ikone 
Pokaz ukryte ikony). 

3. Delikatnie nacisnij karte SD, aby odblokowac O. 

4. Wyciqgnij karte SD z gniazda ©. 
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Dodawanie modutow pamieci i wymiana 
ich na moduly o wi^kszej pojemnosci 

AOSTRZEZENIE: Komory na karty pamieci to iedyne wewnetrzne 
komory komputera dostepne dla uzytkownika. Dostep do pozostalych 
elementow komputera jest mozliwy tylko przy uzyciu dodatkowych 
narzedzi i moze go uzyskac jedynie pracownik autoryzowanego serwisu. 



AOSTRZEZENIE: Instalowanie modulu rozszerzenia pamieci bez 
uprzedniego odlqczenia kabla zasilajqcego i usuniecia wszystkich 
pakietow baterii moze spowodowac uszkodzenie sprzetu 
i porazenie prqdem. 



APRZESTROGA: Wytadowania elektrostatyczne mogq doprowadzic 
do uszkodzenia podzespotow elektronicznych. Przed przystqpieniem do 
wykonywania kazdej czynnosci nalezy pozbyc sie 
tadunkowelektrostatycznych, dotykajqc uziemionego metalowego przedmiotu. 
Wiecej informacji mozna znalezc w znajdujqcym sie na dysku CD Biblioteka 
z dokumentacjq podreczniku Uregulcwania prawne i przepisy bezpieczehstwa. 

Komputer jest wyposazony w dwa gniazda pamieci (jedno na 
drugim), ktore znajdujq sie pod klawiaturq. Gniazdo rozszerzenia 
pamieci O znajduje sie nad gniazdem pamieci podstawowej ©. 
Gniazdo pamieci podstawowej znajduje si§ na spodzie i jest 
obsadzone fabrycznie. 
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Ilosc pamieci komputera mozna zwiekszac, dodajac modut pamieci 
w gniezdzie rozszerzenia lub wymieniajac modul juz zainstalowany 
w gniezdzie pamieci podstawowej na modut o wiekszej pojemnosci. 

Aby dodac modut pamieci lub wymienic go na modut o wiekszej 
pojemnosci: 

1 . Wylacz komputer. W przypadku watpliwosci, czy komputer 
jest wylaczony, czy tez znajduje sie w trybie hibernacji, 
wlacz komputer, naciskajac przycisk zasilania. Nastepnie 
wylacz komputer za pomocq odpowiedniej funkcji systemu 
operacyjnego. 

2. Odlacz wszystkie urzadzenia zewnetrzne podlaczone do 
komputera. 

3. Odlacz kabel zasilajacy. 

4. Wyjmij z komputera wszystkie pakiety baterii. 

5. Usuri dwie sruby dostepu do klawiatury na spodzie komputera. 
Sraby dostepu do klawiatury s^ oznaczone ikonami klawiatury. 
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6. Otworz komputer i przesuri w dot cztery zatrzaski klawiatury O, 
aby odblokowac klawiatury, a nastepnie odchyl klawiatury © 
i zdejmij z komputera. 




7. Nacisnij zatrzask O, aby odblokowac oslone gniazda pamieci ©, 
a nastepnie odchyl oslone do gory i zdejmij jq z komputera. 
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W przypadku wymiany modutu juz zainstalowanego 

w gniezdzie pamieci podstawowej nalezy najpierw wyjac 

modut zainstalowany w gniezdzie rozszerzenia pamieci. 

W przypadku dodawania modutu pamieci do gniazda 
rozszerzenia pamieci nalezy przejsc do punktu 9. 

8. Aby wyjac modul pamieci z gniazda rozszerzenia pamieci: 

a. Odciajmij zatrzaski mocujace znajdujace sie po obu 
stronach modutu O. Modut po odblokowaniu odchyli sie 
ku gorze. 

b. Unies modul za krawedz ©, a nastepnie delikatnie 
wyciqgnij go z gniazda. 




A. Wyj^ty modut pamieci nalezy umiescic w zabezpieczonym 
elektrostatycznie opakowaniu. 



W razie potrzeby nalezy powtorzyc czynnosci z punktu 8 
w celu wyjecia modutu pamieci z gniazda pamieci podstawowej. 
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9. Aby wlozyc nowy modul pamieci do dowolnego gniazda pamieci: 

a. Przyloz krawedz modulu do gniazda (tak aby styki karty 
zostaly wyrownane ze stykami gniazda) O. 

b. Wcisnij modul do gniazda (trzymajac go pod katem 
45 stopni), a nastepnie docisnij go do powierzchni, tak 
aby zostal unieruchomiony przez zatrzaski mocujace ©. 




10. Zaloz oslone gniazda pamieci. 

11. Wloz klawiature i zablokuj na miejscu cztery zatrzaski 
klawiatury. 

12. Przykrec sruby dostepu do klawiatury od spodu komputera. 

13. Zainstaluj pakiety baterii. 

14. Podlacz zasilanie zewnetrzne oraz urzadzenia zewnetrzne. 

15. Uruchom ponownie komputer. 
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Efekty zwi$kszenia ilosci pamieci 

Zwiekszenie ilosci pamieci RAM powoduje zwiekszenie przez 
system operacyjny miejsca na dysku twardym zarezerwowanego 
dla pliku hibernacyjnego. 

Jezeli po zwiekszeniu ilosci pamieci RAM pojawiaj^ si§ 
problemy zwiazane z trybem hibernacji, nalezy sprawdzic, czy na 
dysku twardym znajduje sie wystarczajaca ilosc wolnego 
miejsca, wymaganego dla wiekszego pliku hibernacyjnego. 

■ Aby wyswietlic informacje o rozmiarze pamieci RAM 
zainstalowanej w komputerze, nalezy: 

□ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Ustawienia > Panel sterowania > ikon? System > kart§ Ogolne. 

□ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > Panel 
sterowania > kategorie Wydajnosc i konserwacja > ikone 
System > karte Ogolne. 

□ W systemie Windows 2000 lub Windows XP nacisnac 
kombinacje klawiszy Fn+esc. 

■ Aby wyswietlic informacje o ilosci wolnego miejsca na 
dysku twardym, nalezy kliknac dwukrotnie ikone Moj 
komputer na pulpicie, a nastepnie wybrac dysk twardy. 
Informacje o ilosci wolnego miejsca na dysku twardym 
zostanq wyswietlone na pasku stanu u dolu okna. 

■ Aby wyswietlic informacje o ilosci miejsca wymaganego dla 
pliku hibernacyjnego, nalezy: 

□ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Ustawienia > Panel sterowania > ikone HP Power > 
karte Hibernacja. 

□ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > Panel 
sterowania > kategorie Wydajnosc i konserwacja > ikone 
Opcje zasilania > karte Hibernacja. 
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Dane techniczne 



Informacje zawarte w tym rozdziale mogq bye pomocne, jezeli 
planowana jest podroz z komputerem, uzywanie go w roznych 
miejscach na swiecie lub w srodowiskach o skrajnych 
temperaturach. 



Wraz z komputerem powinny bye uzywane wylacznie zgodne 
zasilacze pradu przemiennego i pakiety baterii. Aby uzyskac 
dodatkowe informacje, nalezy odwiedzic witryn§ sieci Web firmy 
HP (http://www.hp.com) lub skontaktowac si§ z autoryzowanym 
dystrybutorem produktow firmy HP (informacje kontaktowe 
mozna znalezc w dolaczonej do komputera broszurze Numery 
telefonow na swiecie). 
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Gabaryty komputera 



Wymiar 


Miary USA 


Miary metryczne 


Wysokosc 


1 ,28 cala 


3,26 cm 


Szerokosc 


12,5 cala 


31,8 cm 



Gtebokosc 10,3 cala 26,2 cm 



Warunki otoczenia 



Czynnik 


Miary USA 


Miary metryczne 


Temperatura 


Uzytkowanie 


od 50° do 95°F 


od 10° do 35°C 


Przechowywanie 
i transport 


od -22° do 140°F 


od -30° do 60°C 


Wilgotnosc wzgledna (bez kondensacji) 


Uzytkowanie 


od 10 do 90% 


od 10 do 90% 


Przechowywanie 
i transport 


od 5 do 95% 


od 5 do 95% 


Maksymalna wysokosc nad poziomem morza 
(przy cisnieniu atmosferycznym) 


Uzytkowanie 


10 000 stop 


3 048 m 


Przechowywanie 
i transport 


30 000 stop 


9 144 m 
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Wartosci znamionowe zasilania 



Zasilanie weisciowe 


Wartosc znamionowa 

¥ V U 1 w W 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 V V U 


Napiecie robocze 


100-120/220-240 V (pra_d 


przemienny, wartosc skuteczna) 


Robocze natezenie pradu 


1 ,7/0,85 A (wartosc skuteczna) 


Zakres czestotliwosci roboczej 


od 47 do 63 Hz (prad przemienny) 


Przy zasilaniu ze zrodta pradu 


18,5VMAKS. 


statego 




<^ Ten produkt jest przystosowany do systemow zasilania IT 


stosowanych w Norwegii z napieciem faza-do-fazy 


nieprzekraczajacym 240 Vms. 





Dane techniczne dla modemu 

Komputer zostat poddany testom, w wyniku ktorych stwierdzono, 
ze spemia on ustalone ograniczenia obowiazujace dla urzadzeri 
cyfrowych klasy B. Dodatkowe informacje agencji rzadowych mozna 
znalezc w znajduj^cym sie. na dysku CD Biblioteka z dokumentacjq 
podreczniku Uregulowania prawne iprzepisy bezpieczenstwa. 



Czynnik 


Dane 


Temperatura 


Uzytkowanie 


od 32° do 167°F (od 0° do 75°C) 


Przechowywanie 


od -40° do 167°F (od -40° do 75°C) 


Wilgotnosc wzgledna (bez kondensacji) 


Uzytkowanie 


od -10 do 90% 


Przechowywanie 


od5do 95% przy 102°F 




(od 5 do 95% przy 39°C) 


Interfejsy 


Ztacze Standardowe 




komunikacyjne ztacze RJ-1 1 




Telefon, siec biurowa Wewnetrzny 




interfejs DAA 


Wymagania 


+3,3 V ±5%, +5 V ±5% 


odnosnie zasilania 
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A 

adapter kabla modemowego 

odpowiedni dla danego 

kraju 6-3 
antena urzadzenia 

bezprzewodowego 1-12 
aplikacja systemu Windows, 

klawisz 1-4 
aplikacja, klawisz 1-4 

B 

bateria glowna 
wneka 1-16 

zasuwka zwalniajaca 1-16 
blokada kabla 7-6 
blokada, kabla 

zabezpieczajacego 7-6 
Bluetooth 2-10 

c 

caps lock, wskaznik 1-6 
CD 

wkladanie 4-13 

wyjmowanie 4-15 

wyswietlanie 
zawartosci 4-16 
CD-RW, zobacz: CD 
Computer Setup, program 

nawigacja 2-13, 7-4 



tryb num lock przy 

uruchamianiu 

komputera 2-13 
USB, tradycyjna obsluga 

urzadzeri 7-4 

D 

dane o wilgotnosci 9-2 
dane o wysokosci nad 

poziomem morza 9-2 
dane techniczne 
komputera 9-1 
dokowanie, zlacze 1-15 
drazek wskazujacy 

lokalizacja 2-1 

nasadka, wymiana 2-3 

przyciski 2-1 

uzywanie 2-3 
DVD 

wkladanie 4-13 

wyjmowanie 4-14, 4—15 

wyswietlanie zawartosci 
4-16 
dysk 4-16 
dysk optyczny 

wkladanie 4-13 

wyjmowanie 4-14 
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Indeks 



dysk twardy 
obslugiwane 

lokalizacje 4-3 
we wnece MultiBay 

i gtowny 4-3 
wktadanie do wneki dysku 

twardego 4-5 
wktadanie do wneki 

MultiBay 4-11 
wkret mocujacy 4-7 
wneka 1-8 
naped dysku twardego 
zobacz tez: napedy 
MultiBay, dysk twardy 
definicja 

zobacz tez: napedy; 
naped dysku twardego 
dyskietka 

wktadanie 4-16 
wyjmowanie 4-16 
wyswietlanie 
zawartosci 4-16 

E 

ESD (wytadowania 
elektrostatyczne) 4-2 

F 

Fn, klawisz 1-5, 2-5, 

2-9, 2-11 
funkcyjne, klawisze 1-4 

G 

gtosnik, wewnetrzny 5-2 
gtosniki 1-12 



gtosniki zewnetrzne 

podlaczanie 5-2 

wyjsciowe gniazdo 
dzwiekowe (jack) 5-1 
gtowny pakiet baterii, 
definicja 3-2 

zobacz tez: pakiety baterii, 
zasilanie z baterii 
gniazda 

karta SD 8-4 

pamiec 1-5, 8-9 
gniazda kart PC Card 1-9 
gniazda typu jack 

RJ-11 1-9, 6-1 

RJ-45 1-13 

S-Video, wyjsciowe 5-4 
wejsciowe mikrofonu 1-8, 

5-1, 5-2 
wyjsciowe dzwieku 
5-1, 5-2 
gniazdo baterii 1-9 
gniazdo karty Secure Digital 

(SD) 1-9 
gniazdo mikrofonowe 1-8 
gniazdo telefoniczne (RJ-11) 
identyfikowanie 1-9 
kabel modemowy 6-1, 6-2 
gniazdo urzadzenia 

MultiBay 1-8 
gniazdo wejsciowe mikrofonu 
(jack) 5-1 
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H 

hibernacja 

koriczenie dzialania 

1-3, 3-12 
plik, wymagania dotyczace 

miejsca 8-11 
uruchamianie 2-6 
uruchomiona przy 

wystapieniu krytycznie 

niskiego poziomu 

naladowania baterii 3-11 

I 

IDE (Integrated Drive 
Electronics), wskaznik 4-5 

informacje o systemie 
2-6, 2-8 

K 

kabel zabezpieczajacy, 

gniazdo 1-10 
kable 

modem 6-1, 6-2 
siec 6-4 

zabezpieczenia 7-6 
kalibracja, bateria 3-14 
karta PC Card 

programy obslugi i uslugi 
portu 8-2 

przyciski 8-3 

typy kart: Type I, II, III 8-1 
wideo ze zmianq skali 

obrazu 8-1 
wkladanie 8-2 
wybieranie gniazda 8-1 
wyjmowanie 8-3 
zatrzymywanie 8-3 



karta SD (Secure Digital) 

8-4, 8-5 
klawiatura 
USB 7-3 
zewnetrzny 2-9 
klawiatura numeryczna 2-12 
klawiatury 
wlaczanie/ 

wylaczanie 2-12 
wewnetrzny 2-11 
zewnetrzny 2-13 
klawisze 

aplikacja 1-4 

Fn 1-5, 2-5, 2-9, 2-12 

funkcja 1-4, 2-9 

klawiatura 

wewnetrzna 2-12 
logo Microsoft 1-5 
num lk 2-12 
skrot 2-5, 2-9 
skroty klawiaturowe 
2-5, 2-9 
klawisze funkcyjne 2-5 
klawisze skrotu 
definicja 2-5 
na klawiaturze 
zewnetrznej 2-9 
kolejnosc ladowania 3-7 
kolejnosc rozladowywania 

baterii 3-7 
komora pamieci 
podstawowej 1-5 
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komunikacja bezprzewodowa 
(802.11 i Bluetooth) 
przycisk 
wlaczania/wylaczania 
1-4, 2-10 
wskaznik wlaczenia/ 
wylaczenia 1-6 
koncentrator USB 7-3 
krytycznie niski poziom 
naladowania baterii 
identyfikowanie 3-11 
wyprowadzanie 3-13 

L 

linia analogowa w porownaniu 

z cyfrowq 6-1 
linia cyfrowa w porownaniu 

z analogowq 6-1 
logo Microsoft, klawisz 1-5 

M 

magnetowid 

podlaczanie dzwieku 5-4 
podlaczanie wizji 

1- 14, 5-4 
przelaczanie obrazu 

2- 6, 7-2 
miernik energii 

(system Windows) 3-8 
modem 

adapter odpowiedni dla 

danego kraju 6-3 
dane techniczne 9-3 
gniazdo typu jack 1-9 
kabel6-l, 6-2 
modem, adapter 6-3 



monitor zewnetrzny 

podlaczanie 7-1 

przelaczanie obrazu 2-7 

przelaczanie 
wyswietlania 2-7 

zlacze 1-14 
MultiBay, dysk twardy 

definicja 4-3 
MultiBay, zewnetrzna 7-5 
mysz zewnetrzna 2-4 

N 

naped CD 
obslugiwane 

lokalizacje 4-3 
wkladanie do wneki 

MultiBay 4-1 1 
wkladanie dysku CD 4—13 
wyjmowanie 

dysku CD 4-15 
naped CD, 

zobacz tez: napedy 
naped DVD 
obslugiwane 

lokalizacje 4-3 
wkladanie do wneki 

MultiBay 4-1 1 
wkladanie 

dysku DVD 4-13 
wyjmowanie 

dysku DVD 4-14 
naped DVD, 

zobacz tez: napedy 
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naped dyskietek 
obslugiwane 

lokalizacje 4-3 
wktadanie do wneki 

MultiBay 4-11 
wktadanie dyskietki 4-16 
wyjmowanie 

dyskietki 4-16 
zobacz tez: napedy 
napedy 

dodawanie 4-3 
pielegnacja 4—1 
wplyw urzadzen 
bezpieczenstwa na 
lotniskach 4-2 
wymiana na urzadzenie 

zmniejszajace wage 4-12 
wysylanie 4-2 
nasadka, wymiana na drazku 

wskazujacym 2-3 
niski poziom naladowania 
baterii 
identyfikowanie 3-1 1 
rozwiazywanie 
problemu 3-13 
nosniki, naped 
wplyw urzadzen 
bezpieczenstwa na 
lotniskach 4-2 
nosniki, wplyw urzadzen 
bezpieczenstwa na 
lotniskach 4-2 
num lock 

klawisz 2-12 
wskaznik 1-6, 2-12 



oprogramowanie 
miernik energii 

(system Windows) 3-8 
modem 3-18 

SpeedStep (Windows 2000 
Professional) 3-19 
oprogramowanie narzedziowe, 

zobacz: oprogramowanie 
oprogramowanie, PC Card 8-2 
otwory wentylacyjne 1-15 

P 

plytka dotykowa TouchPad 

lokalizacja 2-1 

przyciski 2-1 

uzywanie 2-3 
pakiet baterii MultiBay 

definicja 3-2 

zobacz tez: pakiety baterii, 

zasilanie z baterii 
pakiety baterii 
ladowanie 3-6 
bateria, wskaznik 1-7 
glowny 3-3 
kalibrowanie 3-14 
kolejnosc 

rozladowywania 3-7 
monitorowanie poziomu 

naladowania 3-8 
przechowywanie 3-1, 3-20 
recykling 3-21 
usuwanie 3-2 1 
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wneka MultiBay 3-2, 

3-4, 4-12 
zobacz tef zasilanie 
z baterii 
pamiec 

podstawowa, gniazdo 

1-5, 8-6 
uaktualnianie karty 
podstawowej 8-7 
parametry warunkow 

otoczenia 9-2 
podlaczanie urzadzeri 

zewnetrznych 7-1 
podczerwieri 6-5, 6-6, 6-7 
podrozowanie z komputerem 
ochrona zlaczy 
urzadzeri 8-4 
parametry warunkow 

otoczenia 9-2 
temperatura pakietu 

baterii 3-20 
zasilacz samolotowy 

1-13, 3-12 
zasilacz/ladowarka 
samochodowa 3-12 
podstawowy dysk twardy, 
definicja 4-3 
zobacz tef napedy; naped 
dysku twardego 
port podczerwieni 6-5 
prad przemienny 3-1 
projektor 

podlaczanie 7-1 
przelaczanie 
wyswietlania 2-7 



przelaczanie wyswietlania 

i obrazu 2-6, 7-2 
przycisk trybu 

prezentacji 2-10 
przycisk wyciszania 5-1 
przycisk wyciszania 

dzwieku 1-11 
przyciski 

drazek wskazujacy 2-1 
karta PC Card 8-3 
plytka dotykowa 
TouchPad 2-1 
Quick Launch Buttons 

1-4, 2-10 
QuickLock 2-10 
regulator glosnosci 5-1 
tryb prezentacji 2-10 
wlaczenie/wylaczenie 
komunikacji 
bezprzewodowej 2-10 
wyciszanie 2-10, 5-1 
zasilanie 1-3 
przyciski Quick Launch 

Buttons 1-4, 2-10 
przyciski regulacji 
glosnosci 1-11 

R 

RAM (pamiec o dostepie 

swobodnym) 8-11 
regulatory glosnosci 5-2, 5-3 
replikator portow 

dokowanie, zlacze 1-15 
podlaczanie urzadzeh 
zewnetrznych 2-4 
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RJ- 1 1 , gniazdo 

telefoniczne 1-9 
RJ-45, gniazdo sieciowe 1-13 
rzutnik 

podlaczanie 7-1 
przelaczanie wyswietlania 

2-6, 7-2 
zlacze monitora 
zewnetrznego 1-14 

s 

sluchawki 5-2 

scroll lock, wskaznik 1-6 

siec 

gniazdo typu jack 1-13 
kabel 6-4 
skroty klawiaturowe 
definicja 2-5 
na klawiaturze 

zewnetrznej 2-9 
przelaczanie obrazu 2-7 
przeglad polecen 2-6 
Sleep, zobacz: stan 

wstrzymania 
stacja dyskietek, zobacz: 

naped dyskietek 
sterowniki urzadzeri 
karta PC Card 8-2 
urzadzenia zewnetrzne 7-1 
S-Video 

gniazdo typu jack 

1-14,5-5 
podlaczanie kabla 5-5 



telewizor 

gniazdo S-Video 1-14, 5-5 
podlaczanie dzwieku 5^ 
podlaczanie wizji 5-5 
przelaczanie obrazu 2-6 

temperatura 
otoczenie 9-2 
przechowywania pakietow 
baterii 3-20 

u 

Uzywanie modemu i praca 

w sieci, podrecznik 6-2 
uregulowania prawne 9-3 
urzadzenia bezpieczenstwa na 

lotniskach 4-2 
urzadzenia dzwiekowe, 

podlaczanie 

zewnetrznych 5-2 
urzadzenia peryferyjne, 

podlaczanie i odlaczanie 7-1 
urzadzenia wizyjne 

gniazdo S-Video 1-14, 5-5 
przelaczanie obrazu 
2-6, 7-2 
urzadzenia wskazujace 

(modele z drazkiem 

wskazujacym oraz plytkq 

TouchPad) 1-2 
urzadzenia zewnetrzne 7-1 
urzadzenie wneki dysku 

twardego 4-3 
urzadzenie wskazujace 

(modele z plytkq 

TouchPad) 1-1 
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urzadzenie wskazujace, 
ustawienia 2-4 

urzadzenie zmniejszajace 
wag? 4-12 

uslugi portu, PC Card 8-2 

USB 

koncentratory 7-3 
obsluga tradycyjna 7-4 
urzadzenia 7-3, 7-4 
zlacza 1-13, 7-3 
ze zlaczem zasilania 1-13 

USB (z zasilaniem) 1-13 

w 

wlaczanie 

wewnetrzny blok 
klawiszy 2-12 
warunki otoczenia 9-1 
wbudowany blok klawiszy 

numerycznych 2-12 
wlotowy, otwor 

wentylacyjny 1-15 
wneka MultiBay 

obslugiwane urzadzenia 

3-2, 4-3 
wkladanie napedu 4-11 
wkladanie pakietu 

baterii 3-4 
wyjmowanie pakietu 
baterii 3-4 
wneka na baterie 
obslugiwane 

urzadzenie 3-2 
wkladanie pakietu 
baterii 3-3 



wyjmowanie pakietu 
baterii 3-3 
wneka, zobacz: wneka na 
baterie; zewnetrzna wneka 
napedu dyskietek, wneka 
dysku twardego; wneka 
MultiBay 
wskaznik 
bateria 1-7 
caps lock 1-6 
naped IDE 4-5 
num lock 1-6,2-11 
scroll lock 1-6 
wlaczenie/wylaczenie 
komunikacji 
bezprzewodowej 1-6 
zasilanie/wstrzymanie 1-7 
wskazniki poziomu 
naladowania baterii 
interpretowanie 3-9 
skrot klawiaturowy 

2-6, 2-8 
w systemie Windows 3-8 
zwiekszanie 
dokladnosci 3-8 
Wskazowki dotyczqce polecen 
modemu ( tylko dla 
zaawansowanych 
uzytkownikow) 6-2 
wstrzymanie 

konczenie dzialania 

1-3, 2-7 
uzywanie z funkcjq 
podczerwieni 6-7 
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wstrzymanie 

uruchamianie za 
pomoca. skrotu 
klawiaturowego 2-6 
uruchomiona przy 
wysta.pieniu krytycznie 
niskiego poziomu 
natadowania baterii 3-1 1 
wskaznik 1-7 
wyladowania elektrostatyczne 

(ESD) 4-2 
wyjsciowe gniazdo 
dzwiekowe (jack) 1-8, 
5-1, 5-2 
wylotowy, otwor 

wentylacyjny 1-14 
wymiary komputera 9-2 
wyswiedacz 

przelaczanie obrazu 2-6, 

2-7, 7-2 
zasuwka zwalniajaca 
1-4, 1-11 

z 

zlacza 

dokowania 1-15 
monitor zewnetrzny 1-14 
naped 4-2 

pra_d przemienny 1-13 
USB 1-13 
wneka zewnetrzna 
MuldBay 1-13 
zlacze monitora 

zewnetrznego 1-14 
zlqcze zewnetrznej wneki 
MuldBay 1-13 



zabezpieczenia, funkcje 7-6 
zapobieganie zakloceniom, 

uklad6-l, 6-4 
zasilacz pra.du przemiennego 
odla.czanie 3-1 
podlqczanie 3-12 
zasilacz samolotowy 

obslugiwane zadania 3-6 
podla.czanie 3-12 
zasilacz/ladowarka 
samochodowa 
obslugiwane zadania 3-6 
podla.czanie 3-12 
zasilanie 

przela.czanie miedzy 
zasilaniem pra.dem 
przemiennym 
i bateria. 3-1 
wartosci znamionowe 9-3 
zobacz tei: zasilanie 
z baterii 
zasilanie z baterii 

niski poziom natadowania 

baterii 3-1 1 
oszczedzanie 3-18 
praca z komputerem 3-1 
zobacz tei: pakiety baterii 
zasilanie, gniazdo 1-13 
zasilanie, przycisk 1-3 
zasilanie/wstrzymanie, 

wskaznik 1-7 
zasuwka zwalniajaca 
bateria 1-15 
wyswiedacz 1-11 
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zasuwki 

zwalniajaca bateri§ 1-15 
zwalniajaca 
wyswietlacz 1-11 
zewnetrzna klawiatura 

numeryczna 2-13 
zewnetrzna wneka napedu 

dyskietek 4—3 
zwiekszenie ilosci 
pamieci 8-1 1 
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